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Zalqcznik nr I do Zapytania ofertowego — Specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna.

Zaoferowany sprze¢t musi spelnia¢ europejskie wymogi bezpieczenstwa w tym certyfikat CE.
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie ofert rOwnowaznych, ale o parametrach nie nizszych niz
wskazane ponizej zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2 Zapytania ofertowego.
Wszystkie sprzety, oprogramowania musza by¢ fabrycznie nowe.

1. Komputer stacjonarny — 2 sztuki.
l L[-). I Parametr | Charakterystyka (wymagania minimaline)
L. Typ Komputer stacjonarny. Typu desktop. W ofercie wymagane jest

| podanie modelu producenta komputera.

| 2. | Zastosowanie Komputer b¢dzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
| dostgpu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.
3. Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafikg, osiggajacy w

| | ] ) | tescie PassMark CPU Mark wynik min. 4950 punktéw.
4, Pamig¢c¢ operacyjna | 4GB (1x4096MB) mozliwo$¢ rozbudowy do min 16 GB, jeden slot

i wolny.

S. | Parametry pamigci | 500 GB SATA IIL.
| | masowej ] |

6. Grafika | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwiaé prace

trzymonitorowg ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 3.0, Shader

| | J 5.0 posiadajgca min. 16EU (Graphics Execution Units).

7. Wyposazenie Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gloéwna, zgodna z High
| multimedialne | Defimtion, wyjScie liniowe.

8. Obudowa 1) Typu desktop.

| 2) Zasilacz wewnetrzny o mocy max 250W, system diagnostyczny
zastlacza wbudowany przy zlaczu kabla zasilajacego.

3) Demontaz standu musi odbywac sie bez uzycia narzedzi,
mocowante standu opatrzone w przycisk zwalniajagcy. Demontaz

| tylnej pokrywy musi odbywac sie bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza
s1¢ stosowania $rub motylkowych, radetkowych czy zwyklych
wkretow, otwarcie tylnej klapy ma si¢ odbywaé za pomoca
zwolnienia blokad.

4) Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 1010 mm.

5) Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym

| numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢

& wpisany na stale w BIOS.
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| BIOS

I

t twardego komputera lub innych podlaczonych do niego urzadzen

| 8) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

| 11) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

1) Obstuga BIOS musi si¢ odbywaé za pomocg klawiatury 1 myszy,
BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.
2) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacii o:

wersji BIOS,

nr seryjnym komputera wraz z data jego wyprodukowania,
~ pole umozliwiajace wpisanie indywidualnego numeru seryjnego
przez administratora,
- serwisowy kod,
' 1losci 1 sposobu obtozenia slotow pamieciami RAM, oraz o
taktowaniu 1 technologii wykonania,

informacje¢ o sposobie oblozenia slotow PCle,

typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielkosci
pamigci cache L2 1 L3,
.1 zainstalowanych dyskach HDD,
- rodzaju napg¢du optycznego,
| MAC adresie zintegrowane) karty sieciowej,

kontrolerze audio,

kontrolerze video,
3) Mozliwosc¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, wigczema/wylgczenia wbudowanego kontrolera LAN,
ustawienia w trybie PXE, w trybie chmura oraz w trybie UEFI.
4) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

zewnetrznych, ustawienia zintegrowanego kontrolera twardego
dysku SATA w opcjach: ATA, AHCI, RAID

5) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych poditagczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, wigczenia lub wylaczenia pojedynczego urzadzenia
SATA, wszystkich urzadzen SATA lub w dowolnej 1losci

6) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podlaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, wigczema lub wylaczema raportowanie SMART o
bledach dysku twardego

7) Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podlaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, wigczenia lub wyltaczenia zintegrowanego kontrolera
audio

twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, wigczenia lub wytaczenia przyciskéw menu OSD
9) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podlaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, wlaczenia lub wytgczenia mikrofonu, kamery,
czytnika kart multimedialnych

10) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podlaczonych do niego urzadzen
zewn¢trznych, wiaczenia lub wylaczenia wbudowanego czujnika
otwarcia obudowy
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twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen

,zewnetrznych, wigczema lub wylaczenia zintegrowanego modutu

| Trusted Platform Module (TPM)

12) Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych podlgczonych do niego urzadzen

zewnetrznych, wiaczenia lub wylaczenia Virtual Machine Monitor

(VMM)

13) Mozhiwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych podlaczonych do niego urzadzen

zewnetrznych, wigczenia lub wylgczenia funkcji VT dla Direct /O

14) Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen

zewngetrznych wigczenia lub wylaczenia dodatkowych funkcji

sprzetowych Virtual Machine Mnitor (MVMM)

15) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych podiaczonych do niego urzadzen

zewnetrznych, wpisania na state ustawien dla: adresu IP serwera,

| portu serwera, adres IP klienta sieci, adresu klienta Subnet Mask,
adresu klienta Gateway oraz sposobu otrzymywania adresu IP: albo

DHCP albo statyczne IP

16) Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen

zewngetrznych, blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji

| roboczej z zewnetrznych urzadzen

| 17) Mozhiwosc, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

| twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen

| zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora

oraz dysku twardego oraz mozliwo$¢ ustawienia nastepujacych

zaleznosci pomigdzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta

pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta

administratora.

18) Musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy

| hastem administratora a hastem systemowy tak, aby nie bylo

mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta

| systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora

przy probie zmany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostalo podane

hasto systemowe

19) Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,,no BOOT”, czyli

podczas startu komputer nie wykrywa urzgdzen bootujacych typu

USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB

| sa aktywne
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10.

| Bezpieczenstwo

I diagnostyka

1) Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika dost¢pny dla uzytkownika z poziomu
szybkiego menu boot, umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentow w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
2) System opatrzony min. o funkcjonalnos¢:

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowos¢ do uruchomienia
oferowanego systemu operacyjnego,

test procesora [min. cache],

test pamigci,

test wentylatora dla procesora,

test wentylatora dodatkowego,

test napedu,

test portow USB,
LI test dysku twardego,

test podigczonych kabli.
3) Wbudowany na state w obudowie komputera wizualny system
diagnostyczny, sluzacy do sygnalizowania 1 diagnozowania
probleméw z komputerem 1 jego komponentami, a w szczegolnosci
mus1 sygnalizowac:
' I uszkodzenie lub bfad lub brak pami¢ci RAM,

uszkodzenie ptyty gtéwne;,
_. uszkodzenie kontrolera Video montowanego na ztaczy PCle lub
dodatkowego chipsetu na ptycie giéwnej,
| uszkodzenie dysku twardego,

biedy BIOS’u,
. uszkodzenie procesora.

11.

| Certyfikaty i

standardy

1) Deklaracja zgodnosci CE (nalezy zalaczy¢ dokument
potwierdzajacy speinianie wymogu).

2) Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www .eu-energystar.org
lub http://www.energystar.gov — dopuszcza si¢ wydruk ze strony
internetowe;.

12

—

Warunki gwarancji

- 1) 3-letnia gwarancja producenta $§wiadczona na miejscu u klienta.

2) Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego.
3) W przypadku awarii dyskoéw twardych dysk pozostaje u
Zamawi1ajacego.

4) Firma serwisujgca musi posiadac¢ autoryzacje producenta
komputera.

13.

| System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional +
nosnik, Oferowany dostarczony system jak 1 rOwniez przy
reinstalacj1 nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za
| posrednictwem telefonu 1 internetu.

14,

- Wsparcie techniczne

producenta

1) Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowe
komputera oraz warunkOw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

2) Dostep do najnowszych sterownikow 1 uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowe) producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.

il ol
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135.

| Wymagania | 1) Plyta glowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie

dodatkowe

producenta komputera, dedykowana dla danego urzadzenia, trwale
naniesione na etapie produkcji na plycie gléwnej logo producenta
komputera; wyposazona w min: 2 mini PCle, min. 2 zlacza
SODIMM, obshuga do 16 GB pamieci RAM, 2 zlacza SATA 3.0.

| 2) Wbudowane porty: Min. 8 x USB (w tym min. 6 porty USB 3.0)

wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w tym minimum 4 portow
USB z tylu obudowy, 2x HDMI (w tym 1x HDMI in 1 1x HDMI out)
oraz 1xXxDP, port sieciowy RJ-45, wyjscie stuchawek, wyjscie
mikrofonu. Wymagana 1los¢ 1 rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portow oraz zlaczy nie moze by¢ osiagnieta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

3) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piyta
glowng, wspierajaca obshuge WoL (funkcja wigczana przez
uzytkownika), PXE 2.1.

4) Zestaw bezprzewodowy USB (Klawiatura w uktadzie polski
programisty + myszka optyczna).

5) Naped typu SLIM DVD +/-RW.

6) Wszystkie elementy komputera musza by¢ objete gwarancja
producenta.

1) Wszystkie elementy komputera musza by¢ fabrycznie nowe.

1. Komputer przenosny — 1 sztuki.

Lp. | Parametr Charakterystyka
| | | (wymagania minimalne)
1 Rodzaj procesora min dwurdzeniowy,
| czterowatkowy
| 2 ] Predkos¢ procesora min 2,6 GHz
3 | Pojemnos¢ pamie¢ci podrecznej min. 3 MB
4 | Pojemnos¢ dysku HDD min 1000 GB
5 Rodzaj dysku Standardowy nosnik
| | _ B - magnetyczny o
6 Predkos¢ obrotowa silnika 7200 obr./min
7 | Pojemnos$¢ dodatkowego dysku SSD min 250GB
8 | Predkos¢ zapisy dodatkowego dysku SSD min 500 MB/s
9 | Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW Super Mult1
10 Zainstalowana pamieé Minl6GB
11 | Rodzaj pamieci SODIMM PC3-12800
12 | Przekatna ekranu LCD 17,3 cal
13 | Maksymalna rozdzielczo$é LCD 1920 x 1080
14 Typ karty graficznej Intel HD Graphics 4600 lub
| _ ] rownowazna
15 Karta dzwigkowa Zintegrowana
16 Urzadzenia wskazujace _ TouchPad
| 17 Klawiatura numeryczna Tak
18 Interfejsy / Komunikacja * min. 2x USB 2.0

min. 1x USB 3.0
|« min. 1x VGA (RGB)
| * Ix RJ-45 (LAN)
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: * 1x DC-In (wejscie zasilania)

| 19 Przewodowa karta sieciowa | 10/100/1000

| 20 Bezprzewodowa Karta sieciowa | IEEE 802.11b/g/n
| 21 Bluetooth | Tak

| 22 Czytnik Kart pamigci | Tak

23 Typy odczytywanych kart pamieci

* SecureDigital Card

* SecureDigital Card High-
Capacity (SDHC)

| * SecureDigital eXtended

| Capacity (SDXC)

* MultiMedia Card

24 | Parametry baterii

Rodzaj bateri1 Li-lon (6 Cells)
Czas pracy na baternn pow. 8h

25 | Cechy dodatkowe

» Kamera internetowa
* Mikrofon
e Glosniki stereo

—

| 26 Zainstalowany system operacyjny Zgodny z Microsoft Windows
10
27 Gwarancja min 24 m-ce NBD,
| | | migdzynarodowa |
28 Inne Laptop musi by¢ fabrycznie
nowy.

Oferdwany typ/model/producent

3. Monitor — 3 sztuki.

Lp. | Parametr

| Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. Matryca

Rozmar

24>

2 ’ Maksymalna

| FHD (1920 x 1080)

Warunki gwarancji

| | rozdzielczos¢ B

3 Obstugiwane 1920 x 1080

rozdzielczosci | 1280 x 1024

| 1024 x 768
800 x 600

4 Gama koloru min. 72% __j
5 Technologia TN
6 Kontrast min. 1000:1
7 Jasnosci | min. 300nits
8 Katy pion/poziom | min. 178/178 stopni
9 Typ matrycy | matowa B | o )
10 Powloka | typu Non-touch (Anti-Glare)
11 Certyfikaty i Deklaracja zgodnosci CE (nalezy zalaczy¢ dokument

standardy | potwierdzajacy speinianie wymogu). |
12 1) 3-letma gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta.

2) Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Wsparcie techniczne
producenta

| Dostep do najnowszych sterownikOow i uaktualnien na stronie

| stronie internetowe) producenta — do oferty nalezy dotaczy¢ link

producenta sprz¢tu realizowany poprzez podanie na dedykowane;
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] ]

strony.

Wymagania
dodatkowe

Monitor musi by¢ fabrycznie nowy.

Oferowany typ/model/producent

4. Urzadzenie wielofunkcyjne— 1 sztuka. (Wymagania minimalne)
Iryb druku: laserowy, kolorowy

Funkcje: kopiarka, drukarka, skaner, faks

Predkos¢ druku / kopiowania A4 w czerni 22 str./min.
Predkosc druku / kopiowania A4 w kolorze 22 str./min.
Predkos¢ druku / kopiowania A3 w czerni 14 str./min.
Predkos¢ druku / kopiowania A3 w kolorze 14 str./min.

Predkos¢ w dupleksie A4 w czemni

22 str./min.

Prgdkos¢ w dupleksie A4 w kolorze 22 str./min.
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni 6.9 sek.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze 8.3 sek.

Rozdzielczo$¢ kopiowania (dpi)
Skala szarosci 256 odcieni

600 x 600

Kopiowanie wielokrotne 1-9,999

Format oryginahu AS5-A3

Oferowany typ/model/producent

S. Oprogramowanie— 3 szt.

-Pakiet biurowy MS Office 2016 PL dla Matych i Srednich Firm

6. Szafa rack wiszaca- 1 szt.

- [los¢ miejsc U: 18U
- Drzwti: przeszklone

7. Dodatkowe wyposazenie- 1 szt.

- switch 16 portéw — 19” rack
- listwa przepieciowa rack

8. Serwer- 1 szt. (wymagania minimalne)

Procesor: Intel Xeon E3-1220
Pami¢e¢ RAM: 8 GB

Dyski twarde: 2x 1TB

Typ obudowy: RACK

System operacyjny: Windows Server Foundation 2012 R2

9. Zasilacz awaryjny ups — 1 szt. (Wwymagania minimalne)

Moc pozorna: minimum 1000VA
Typ obudowy: RACK

K.
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