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1.Uwagi wstepne

Dokumentacije geotechnicznej dla projektowanych studzienek kanalizacyiji
sanitarnej [lI-19, 11-33, 1-22, 31 w miejscowosci Skawica gm.Zawoja
opracowano na podstawie:

- wykonanych 4 sondowan w dniu 20.04.09roku

-wyniki badan probek pobranych ze sondowan

-kartowania hydrogeologicznego.

-wycinka szczegdtowej mapy geologicznej Polski Arkusz Sucha Beskidzka

wg.l.Pawlak i J.Zajaca.

- wytycznych opracowanych przez BIOTECH-PROJEKT Pracowania
Projektowo-Techniczna w Suchej Beskidzkiej.

2.Lokalizacja

Skawica administracyjnie przynalezy do gminy Zawoja powiat suski..
Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest wzdtuz drogi
krajowej Zubrzyca-Makéw Podhalanski,

3.Budowa geologiczna

Skawica i okolice potozone jest w obrebie synklinorium Zawoja-
Jordanow , ktore wystepuje w obrebie ptaszczowiny magurskiej
strefy raczanskiej.Najbardziej zewnetrzng jednostkg w obrebie
ptaszczowiny magurskiej jest strefa z Siar, na ktora nasunigta jest
strefa raczanska.Od potudnia na strefe raczanska nasunieta jest
strefa sadecka, ktéra od potudnia graniczy ze strefg krynicka.

Warstwy hieroglifowe (eocen -srodkowy) wyksztatcone sg jako
piaskowce cienkotawicowe, twarde wapnisto-krzemionkowe,
rozpadajgce sig na kostke lub wielosciany,z hieroglifami,
przetawicone tupkami szarozielonymi lub zielonymi, ilastymi lub
mufowcowymi .Lokalnie wystepuja margle.

Warstwy osieleckie -(eocen) - piaskowce drobnoziarnisty,
glaukonitowe ,$rednic- fawicowe

tupki pstre(eocen dolny) - tupki barwy wiSniowej lub zielonej z
wkladkami piaskowcédw hieroglifowych.
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Warstwy magurskie- wyksztatcone sg jako piaskowce
grubotawicowe mikowe, drobnoziarniste, wapniste z wkladkami
tupkoéw ilastych lub marglistych .

W rejonie Skawicy wystepuje tak zwana inwersja rzezby
terenowej.Szczyty wzniesien stanowiag synkliny wypetnione
warstwami magurskimi, a doliny stanowig antykliny zbudowane z
warstw hieroglifowych lub tupkéw pstrych.

Utwory czwartorzedowe na badanym terenie wyksztatcone sg jako
glina z rumoszem piaskowcowym, zwiry i otaczaki.

4 Warunki hydrogeologiczne i morfologia terenu

W rejonie Skawicy poziom wodono$ny wystepujacy w obrebie
utworéw rzecznych czwartorzedowych jest $cisle zwigzany z
poziomem woéd powierzchniowych.Zasilanie poziomu wodono$nego
nastepuje na drodze infiltracji wéd powierzchniowych Wydajnosci
studzien ujmujgce ten poziom uzaleznione sg od migzszosci zwirow,
stopnia ich zaglinienia oraz wysortowania ziaren.Tego typu warunki
wystepuja w dolnym i Srodkowym biegu potoku Skawica.Na stokach
wzniesien poziom wodono$ny wystepuje na ograniczonym
obszarze.Zasilanie uje¢ wystepuje na granicy utworéw
czwartorzedowych i trzeciorzedowych.Wydajnosci tych studzien sg
niewielkie i wiekszos¢ z nich pozbawione jest wody w okresach
suszy hydrologicznej.

W obrebie utworéw trzeciorzedowych warstwa wodono$na wystepuje
w obrebie warstw magurskich i hieroglifowych.Wydajnosci studzien
ujmujgacych warstwe wodono$ng w obrebie warstw magurskich
wynoszg do ok.3m3/h a w ujmujacych warstwe wodonoéna w
obrebie warstw hieroglifowych praktycznie nie przekraczajg 1,5m3/h.
Gtownym czynnikiem decydujgcym o wydajnosci jest szczelinowato$é
gérotworu, mate katy upadu warstw, morfologia terenu oraz
uskoki.Zasilanie warstwy nastepuje na drodze infiltracji wod
powierzchniowych poprzez zwietrzeline lub na wychodni warstw.

Pod wzgledem geograficznym badany teren zalicza sie do Beskidu
Zywieckiego .Od strony péinocnej wystepuje Pasmo Jatowieckie, od strony
potudniowej Pasmo Babiogorskie. Do wiekszych wzniesien zaliczajg sie
Okraglica (1239mnpm),Polica (1369mnpm).

Gtéwnym ciekiem powierzchniowym przeplywajgcym przez Skawice jest
potok Skawica, bedacy lewobrzeznym doptywem Skawy.



5.Wyniki wykonanych sondowarn

- studzienka !11-19

0,0-2,00mppt- glina ,2zwir , okruchy piaskowca Gp +Zg +KR
2,0-2,6mppt- zwietrzelina piaskowca -KW
ponizej piaskowiec

- studzienka Il %33

0,0-1,5mppt - glina ,zwir, okruchy piaskowca Gp+Zg+KR
1,5-2,0mppt - zwietrzelina piaskowca-KW
ponizej piaskowiec

studzienka 1-22

0,0-1,0mppt - nasyp-nN
1,0-2,0mppt-glina, rumosz piaskowcowy Gp+Zg+KR
ponizej piaskowiec

studzienka 31

0,0-2,0mppt - pospodtka gliniasta-Pog
2,0-3,0mppt - glina z rumoszem-Gp+KR
ponizej piaskowiec

Wyroézniono nastepujgce warstwy:

Warstwa 1 - nasyp kamienie,zwir -wystepuje w pkt.I-22
Warstwa Il -glina,2zwir, okruchy piaskowca Gp+Zg+KR

- symbol geologicznej konsolidacji gruntu -C

- stopien plastycznosci -0,3-0,32

-wilgotnos¢ naturalna -od15 %do 23%

-gestos$é objetosciowa od 2,1-2,2T/m3

-sp6jnosé Cu od 14kPa

-kat tarcia wewnetrznego 13 stop,

- modut pierwotnego odksztatcenia Eo=17.000kPa
Warstwa wystepuje w pkt.111-19,:11-33
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Warstwa Il - zwietrzelina piaskowca KW

-stopien zageszczenia 1D=0,55

- wilgotnosé¢ naturalna od 15% do 50%
-gestos¢ objetosciowa 1,7T/m3

-kat tarcia wewnetrznego 33stop,
Zwietrzelina wystepuje w pkt.111-19, 1I-33

Warstwa [V-pospétka gliniasta Pog

- symbol geologicznej konsolidacji -C

- stopien plastyczno$ci I1L=0,18

- wilgotnoé¢ naturalna -10,1%

-gestos¢ objetosciowa 2,2T/m3

-spojnos¢ Cu=19kPa

-Kat tarcia wewnetrznego 15stop.

-Modut pierwotnego odksztatcenia Eo=22.000KPa
Warstwa wystepuje w pkt.31

Warstwa V - glina z rumoszem piaskowcowym Gp+KR
- symbol geologiczny konsolidacji gruntu -C

- stopien plastycznoéci IL=0,3-0,32

- wilgotnos$¢ 19,6-24,5%

-gestos¢ objetosciowa od 2,02-2,1T/m3

- spojnosé Cu=13kPa

- kat tarcia wewnetrznego 13 stop.

-Modut pierwotnego odksztatcenia Eo=16.000kPa.

Warstwa V|- piaskowce i tupki — wystepujg we wszystkich punktach.
6.Warunki hydrogeologiczne

Poziom wodonoény stwierdzono w pkt.I11-19 i 31.Nie wyklucza sie
wystgpienie sgczen wody

w pozostatych punktach w okresie dtugotrwatych deszczy.

Warstwa wodonosna moze wystapic¢ na gt.4-5mppt w obrebie utworéw
piaskowcowo-tupkowych.
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Karta wyrebiska ITT-19

Temat: Kanahzacja w Skawicy

Sposdh wykonania: sonda
Rzedna terenu :47] SSmnpin

Skala 1: 100
skala | migiszosé prefil opis gruntu ‘B g . ‘E gk::::;
wm;wy litologiczny g £ “é‘ :-g "é I gruniu
m : :
il (LI IE
glina zwir, okruchy 23 ps |
! 24 piaskowcow =~ xlo Q L
i V2.0
30 0,6 zwietrzelina piaskowca =0 0,55
_ 0. piaskowiec YI




Karta wyrobiska ITI-33

Temat: Kanalizacja w Skawicy

Sposéb wykonania: sonda
Rzedna terenu : 460 91mpin

Skala 1: 100

skala | miaiszosé profil opis gruniu 2 g B ‘s Al
warsiwy litelogiczny E = §‘ 2 B R
(w m) 3 12 g gruniu

¥ [82|%¢|&
1 15 gmm1.ﬁxﬁ‘,uk1u(-ll}' 15 o3 -
piaskowecow Q
20 15 055
Tiz VI




Karta wyrobiska I-22

Temat: Kanahzacja w Skawicy

Sposéb wykonania: sonda
Rzedna terenu :436.241anpm
Skala 1: 100

: wQ E o keate-

skala migiszosc profil opis gruntu @ E - E e ﬁ goxia

warsiwy litologiczny E 1 s E E‘.i i

(“rm) . ' o

e C L

1 10 nasyp I
20 10 ghna, 1MResz -p-cowy
3.0 0.6 pinskowiec Vi




Karta wyrobiska 31

Temat: Kanahzacja w Skawicy

Sposob wykonania: sonda
Rzedna terenu 420 Sinpin

Skala 1: 100

skala | miagszosé profil opis grumiu 2 g 2 ‘g e
warsy | liwlogicmy E|5g|2E 2 [|omn
S 7 |8d|3F|E

1 20 pospolka gliniasta 10.1 |g 18 |+vL0 -

2,0 Q

20 10  glina z Tumoszem 245 (03 II1

35 0.5 piaskowiec Tiz VI

Sporzadal:



