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Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Budownictwa ,,Zawoja” Sp. z o0.0.

Zawoja, dnia 24 marzec 2017 roku

Pytanie nr 1/2017-JRP/ZP/4/2016
dotyczagce postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica

Pytanie 1:

W zwiazku z tym, iz w roznych miejscach Zamawiajacy uzywa réznych
sformulowan, np.: ..zatwierdzona kwota kontraktowa ,, (Czes¢ Il Rozdzial 1 Akt
umowy pkt 5, ,,cena brutto oferty” (Cze¢s¢ I Instrukcja dla Wykonawcow &15) oraz
taczna oferta brutto” w Formularzu ofertowym Wykonawcy to jednak w Preambule
Wykazu Cen — zal. nr 7 str. 2 okresla, 1z ,,Platnosci za wszystkie pozycje Robot
zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowej, zgodnie z klauzulg 14
Warunkow Kontraktu” prosimy o jednoznaczne okreslenie jaki ma charakter cena
podana przez oferenta.

W szezegdlnodei prosimy o wyjasnienie, jak ma si¢ ten zapis w stosunku do
przedmiaru robot i przykladowo: dla poz. 20 ,,Uzupelnienie nawierzchni asfaltowe)”
— 7400 m? czy Zamawiajacy w przypadku, gdy do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia konieczne bedzie wykonanie przyktadowo 10000 m?
nawierzchni asfaltowej doplaci Wykonawcy wg cen jednostkowych podanych w
ofercie, badz potraci gdy wykonawca odtworzy np: 5000 m? nawierzchni.
Reasumujge prosimy o wyjasnienie jaki charakter majg zakresy i ceny podawane w
przedmiarach robdot w kontekscie rozbieznosci mogacych wynikngé w trakcie
realizacji zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokonuje modyfikaciji w SIWZ w zakresie § 14 Opis sposobu obliczenia
ceny poprzez:

1. Wykonawca poda w ofercie, cene za wykonanie zamdwienia.
Podana w ofercie cena stanowiC bedzie sume za poszczego6lne roboty, obliczona
uwzgledniajgc informacje oraz wskazowki ujete w przedmiarze
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2. Cena oferty jest ceng ryczattowag, w zwigzku z tym przyjmujgcy zamdwienie
nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia.
3. Cena podana w ofercie powinna zawieraC wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu zamodwienia okreslonego w projektach budowlano-
wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz w przedmiarach robaét / ktére maja charakter pomocniczy przy wycenie oferty /
stanowigcych zatgczniki do niniejszej specyfikacji oraz zapisy SIWZ i warunki
umowy.

4. Przed obliczeniem ceny wykonawca powinien dokfadnie i szczegdétowo
zapoznac sie z projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robét / ktére
majg charakter pomocniczy przy wycenie oferty /, oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych zwracajgc szczegdlng uwage czy zawierajg
w swej tresci wszystkie niezbedne rozwigzania do wykonania przedmiotu
zamowienia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
zamowienia muszg by¢ ujete w ofercie / np. optaty zwigzane z wykonywaniem robaét
w pasie drogi wojewodzkiej, koszty zabezpieczenia i ewentualnego odtworzenia
znakéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia , itp./

6. Jezeli cena ryczattowa podana liczbg nie bedzie odpowiadata cenie
ryczattowej podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene ryczattowg podang
stownie.

7. Nieprzedtozenie przez wybranego wykonawce szczegotowego kosztorysu
ofertowego - pomimo wezwania zamawiajgcego —bedzie rownoznaczne z odmowg
wykonawcy podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8. Wszystkie wartosci cenowe w ramach przetargu bedg okreslone w ziotych
polskich /zt/ , z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a wszystkie ptatnosci
bedg realizowane wytgcznie w ziotych polskich, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. Z uwagi na formute wynagrodzenia ryczattowego, wykonawcy sg zwolnieni z
obowigzku zatgczenia kosztorysu ofertowego do oferty w niniejszym przetargu
nieograniczonym.

10. Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze przed zawarciem umowy W sprawie
zamowienia publicznego bedzie zgdat przedtozenia dokumentu w postaci kosztorysu
ofertowego wytgcznie od wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.

11. Nieprzedtozenie przez wybranego wykonawce kosztorysu ofertowego -
pomimo wezwania zamawiajgcego- bedzie rownoznaczne z odmowg wykonawcy
podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

12.  Jezeli ztozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug,
2
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zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatku od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego,
wskazujgc nazwe /rodzaj / towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania , oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty
podatku.

Pytanie 2:
2. W zwiazku z tym, iz Zamawiajacy zgodnie z zapisem Preambuty Wykazu Cen —

zal. nr 7 str. 2 oczekuje podania cen wraz z kosztem wycinki drzew, wnioskujemy

o zalgczenie operatu dendrologicznego, a w szczegdlnosei informacji ile i jakie

drzewa podlegajg wycince w zwigzku z budowg sieci kanalizacji sanitarne;.
Odpowiedz:
Projekt budowlano-wykonawczy nie zawierat operatu dendrologicznego.
Zamawiajgcy koryguje wykaz cen w tym zakresie. Zamawiajgcy nie przewiduje
koniecznos$ci usuniecia drzew na trasie kanalizaciji.

Pytanie 3:
yW zwigzku z zapisami Preambuly Wykazu Cen — zal. nr 7 str. 3, iz Zamawiajacy
oczekuje podania ceny wraz z odtworzeniem nawierzchni, wnioskujemy o
zamieszczenie w materialach przetargowych warunkéw zarzadcow drog co do
sposobu odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zamieszczenia warunkéw zarzadcoéw drog w zakresie

odtworzenia nawierzchni wg sugestii Oferenta.

Pytanie 4: ] o _ _
W zwigzku z tym, iz Zamawiajacy oczekuje okreSlemia cen poszczegoOlnych

clementow wraz z ceng wykopu i pompowania wody, wnioskujemy o zalgczenie
badan geologicznych a w szczegdlnos$er poziom wod gruntowych 1 rodza) —
kategorie gruntow celem wlasciwego wyliczenia kosztow robat.

Brak tych danych uniemozliwia ziozenie oferty, za Ktorg oterent mogiby wzige
odpowiedzialnos¢ bez roszezen w stosunku do Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zamieszczenia dokumentacji geologicznej wg sugestii
Oferenta.

Pytanie 5:
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Przedmiar robot pkt. 6 ,Kanaly z rur PE 907, pkt 7 ,Kanaty =z rur PE 1107
przedmiaru oraz pkt 7 przedmiaru ,Kanalizacja tloczna PE 63” - prosimy o
wyjasnienie jakiego typu inspekcji telewizyjnej Zamawiajacy oczekuje na
rurociggach tlocznych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje wykonania inspekcji telewizyjnej na sieci grawitacyjnej.

Pytanie 6: . ‘ _
Przedmiar robot pkt 151 16 ,,Budowa pompowni P17 i ,,Budowa pompowni P2” -~

celem podania wartosci robdot prosimy o zamieszczenie do materiatdw
przetargowych projektu pompowni, o ktérym mowa w punktach j.w.

Jednoczesnie prosimy o wyjasnienie jaki rodzaj zasilania energetycznego ma
wykona¢ wykonawca. W materiatach przetargowych nie ma projektu zasilania
energetycznego. Rownoczesnie z naszego do$wiadczenia wynika, ze zasilanie
energetyczne do pompowni wykonuje zaktad energetyczny na podstawie umowy
przytaczeniowej z uzytkownikiem. W zwiazku z tym prosimy o wyjasnienie tych
kwestii oraz zalgczenie odpowiedniej dokumentacji, takiej jak: zagospodarowanie
terenu. projekt automatyki, technologii, dobér pomp itp.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszcza dokumentacje pompowni wg sugestii Oferenta. Oferent
winien uwzgledni¢ w ofercie wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zasilania
energetycznego pompowni.

Pytanie 7:

P¥zedmiar robdt pkt 17 Wykonanie konstrukeji przejscia kanalizacji sanitarnej
przez potok Skawiczanka Soltysia — konstrukcja kratownicy oraz podpory”
wnioskujemy o zamieszczenie projektu oraz przedmiaru co do zakresu robdt np.;
betoniarskich, konstrukeji stalowych itp., do ktérego odwoluje si¢ Zamawiajgcy.
Odpowiedz: - ' . o -
Zamawiajgcy zamieszcza dokumentacje wykonania konstrukcji kratownicy oraz
przedmiar robét , ktory jest jedynie dokumentem pomocniczym .

Pytanie 8:

Przedmiar robot pkt 19, Koszty zajecia pasa drogowego™ — wnioskujemy o podanie
cen jednostkowych za zajecie pasa drogowego na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.

Odpowiedz:

Drogi Gminne nie sg objete cenami za zajecia pasa drogowego, nie ma takiej
uchwaty Rady Gminy Zawoja. Ceny jednostkowe za zajecie pasa drogowego na
drodze wojewddzkiej i powiatowych ujete sg w stosownych uchwatach Zarzgdcow
tych drdg.
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Pytanie 9:
Przedmiar robot pkt 20 ,Uzupeinienie nawierzchni astaltowe)” — jako przyszii

oferenci skladamy zapytanie, na jakiej podbudowie nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
asfaltowe. Jednoczesénie informujemy, ze z naszego do$wiadczenia wynika, iz
wykonujac nawierzchnie asfaltowe 2-warstwowe jako ostatnig wykonuje sig
warstwe $cieralng, a nie wigzacg. Niezaleznie od tego z zapisdbw materialow
przetargowych nie wynika czy uzupeinienie nawierzchni asfaltowej ma charakter
ulozenia nawierzchni po przekopie, czy ulozenia nawierzchni na calej szerokosci
jezdni.

rzedmiar robot pkt 20 ,,Uzupeinienie nawierzchni astaltowe]” — jako przyszi
oferenci skladamy zapytanie, na jakiej podbudowie nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
asfaltowe. Jednoczesnie informujemy, Ze z naszego doswiadczenia wynika, iZ
wykonujgc nawierzchnie asfaltowe 2-warstwowe jako ostatnig wykonuje si¢
warstwe $cieralng, a nie wigzgcg. Niezaleznie od tego z zapisow materialdw
przetargowych nie wynika czy uzupelnienie nawierzchni asfaltowej ma charakter
ulozenia nawierzchni po przekopie, czy ulozenia nawierzchni na calej szerokosci

jezdni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszcza stosowne uzgodnienia w tym zakresie z zarzgdcami tych
drég wg sugestii Oferenta.

Drogi gminne bedg do odtworzenia nawierzchni asfaltowej na warunkach
wskazanych ponizej. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog
gminnych przyjmujgc szerokos¢ nawierzchni 3 m.

Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drég.

1. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robo6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole
wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowacC faktycznie
zajmowang strefe robét. Zobowigzuje sie wykonawce do przywrécenia kompletnego
oznakowania statej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na
czas robot.

2. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Nawierzchnia oraz chodniki sgsiadujgce z robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie
niz przed przystgpieniem do robét.

3. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepujg grunty
spoiste to nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu
ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospotki)

4. Przed przystgpieniem do robét odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonacé
badanie zageszczenia gruntu.

5. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢é przystgpienia do naprawy lub
wykonania nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni Is=0,98
we wszystkich punktach badania i na wszystkich gtebokosciach do rzednej 20 cm
powyzej przewodu dla wszystkich kategoriach drog tj. gminnych.
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6. W przypadku watpliwosci odnosnie zageszczenia gruntu zarzgdca drogi zastrzega
sobie prawo dokonania badan uzupetniajgcych, ktérych koszt ponosi wykonawca
robot, jesli badania te wykazg nieprawidtowe zageszczenie gruntu.

7. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przytaczeniowych ma
by¢ wykonane z mozliwie najmniejszg liczbg zataman linii ciecia, aby nie obnizaé
jakosci odtwarzanej nawierzchni.

8. Na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po kanalizaciji
w odniesieniu do drég gminnych musi sie sktadac:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego drogowego z dolomitu dewonskiego: warstwa
dolna o grubosci 17 cm o frakcji 31,5 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o
grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da tgczng grubos¢ podbudowy
ttuczniowej 25 cm.

b) nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mie¢ dwie warstwy:
warstwa wigzgca min. 6 cm i warstwa $cieralna min. 4 cm. Nawierzchnia ma by¢
wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 1-2.

c) warstwe $cieralng nalezy utozy¢ na catej szerokosci jezdni (bez tgczen) i dtugosci
budowanej kanalizacji, pozostate warstwy do wysokosci istniejacej powierzchni
jezdni na szerokosci wykopu.

9. Na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po kanalizaciji
w odniesieniu do drog powiatowych musi sie sktadac:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego, drogowego z dolomitu dewonskiego: warstwa
dolna o grubosci 17 cm o frakcji 31,5 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o
grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da tgczng grubos¢ podbudowy
ttuczniowej 25 cm.

b) nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mie¢ dwie warstwy:
warstwa wigzgca min. 6 cm i warstwa Scieralna min. 4 cm. Nawierzchnia ma by¢
wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 3.

c) warstwe $cieralng nalezy utozy¢ na catej szerokosci jezdni (bez tgczen) i dtugosci
budowanej kanalizacji, pozostate warstwy do wysokosci istniejacej powierzchni
jezdni na szerokosci wykopu.

10. Nawierzchnie asfaltobetonowg nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas
bitumicznych, jednolicie na catej szerokosci jezdni. Jesli fragmenty do naprawy nie
pozwalajg na zastosowanie rozscietacza nalezy jg uktadac recznie, przy czym jakos$é
i rownos¢ nawierzchni nie moze odbiega¢ sie od nawierzchni rozktadanej
mechanicznie.

11. Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z materiatu, z
jakiego byt on pierwotnie wykonany. Podbudowa na wjezdzie bramowym musi mieé
grubos¢ min. 15 cm i moze by¢é wykonywana zaréwno z betonu jak i ttucznia
kamiennego z dolomitu dewonskiego. Pozostate zjazdy nalezy przywrdci¢ do stanu
nie gorszego niz pierwotny.

12. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

a) warstwe $cieralng nalezy utozy¢ na catej szeroko$ci jezdni (bez tgczen) i dtugosci
budowanej kanalizacji, pozostate warstwy do wysokosci istniejgcej powierzchni
jezdni na szerokosci wykopu pod instalacje lub urzgdzenia podziemne,
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b) uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze podtoza i
powietrza powyzej +5 ° C, na suche czyste i odpylone podtoze po uprzednim jego
skropieniu asfaltem.

c) jezeli mieszanka bedzie zbyt zimna, nie wolno jej uktada¢, a proba utozenia
skutkowa¢ bedzie ponownym wykonaniem robdét nawierzchniowych (na koszt
Wykonawcy).

13. Jesli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety
nalezy go wyregulowa¢ do wiasciwego poziomu i zaspoinowac przed przystgpieniem
do robdt nawierzchniowych. Jezeli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest
pekniety nalezy go wymienié¢ na nowy. Swiatto kraweznika powinno wynosi¢ 8-16 cm
z tym, ze musi by¢C ono dostosowane do warunkéw rzeczywistych aktualnie
panujgcych w ulicy tj. dopasowane do chodnikow, wjazdéw bramowych i przylegtych
terendw zieleni. W miejscach przejs¢ dla pieszych swiatto kraweznika nie moze by¢
wieksze niz 2 cm.

14. Jezeli odtworzenie nawierzchni wystepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak
jest kraweznika poszczegolne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢ w
nastepujgcy sposob:

a) podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo$¢ ukfadanej
nawierzchni.

15. Potgczenie nawierzchni istniejgcej z nowo uktadang oraz z kraweznikiem bedzie
uszczelnione tasmg asfaltowg na etapie uktadania nawierzchni lub zalane
mastyksem ewentualnie masg zalewowg z zasypaniem drobnym kruszywem
dwukrotnie. Pierwszy raz bezposrednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach
gwaranciji po raz drugi przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego — Zarzgdca drogi
moze zazgdac kolejnych uszczelnien pofgczenia nawierzchni, jesli zaistnieje taka
koniecznos¢.

16. W przypadku robot w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia
catej szerokosci chodnika w przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu do krawedzi
chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5m.

17. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzgdzenia rewizyjne znajdujgce
sie w poziomie terenu nalezy wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn.
nalezy im nadac¢ pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w ktorej sie
znajdujg. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami Urzedu Gminy Zawoja.

18. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu
budowy odpowiada Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie jego sprzet,
naprawy ewentualnych zniszczen powstatych podczas realizacji robét i transportu
zwigzanego z budowa.

19. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drog gminnych ma on obowigzek
utrzymania ich w stanie pozwalajgcym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po
zakonczeniu robdt przywrdci¢ nawierzchnie i ich do stan do nie gorszego niz
pierwotny.

20. Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu
lub doprowadzg do réwnoziarnisto$ci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagesci¢

Wykonawca ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy i =zapewni¢ prawidiowe
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zageszczenie drogi. Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktére
powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
21. Roboty prowadzone w drogach gminnych o0 nawierzchni gruntowej,
nieutwardzonej zadnym kruszywem — w zakresie robot odtworzeniowych musi
znalez¢ sie profilowanie catej szerokosci drogi ze spadkami poprzecznymi i
utwardzenie jej na szerokosci minimum 4 metréw kruszywem betonowym o frakcji
31,5-63 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm z zaklinowaniem ttuczniem
kamiennym 2z dolomitu dewonskiego o frakcji 4-31,5, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm oraz uporzgdkowanie poboczy.
22. Roboty prowadzone w nawierzchni drogi gminnej, gruntowej, utwardzonej
kruszywem lub destruktem — w zakresie robét musi sie znalezé wykonanie w tej
drodze nawierzchni ttuczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z ttucznia
kamiennego o grubosci 15 cm o frakcji 31,5-63 mm, warstwa goérna z tlucznia
kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o frakcji 4- 31,5, szerokosci nie wezszej
niz byta przed przystgpieniem do robdt, o tukowym przekroju poprzecznym oraz o
rzednej niwelety réwnej niwelecie drogi, jaka byta przed przystgpieniem do robot.
Zamawiajgcy moze zazgdac korekty niwelety w celu zmiany sptywy wod opadowych
lub w celu usprawnienia obstugi komunikacyjnej posesji potozonych przy tej drodze.
23. Przy odtworzeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy w pasie drog
gminnych o nawierzchni z kostki betonowej lub tzw. ,trelinki” nalezy wykonaé
konstrukcje nawierzchni o nastepujgcych parametrach:
- podsypka cementowo-pisakowa 1:4 grub. 5 cm;
- podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm;
- kolor i ksztatt kostki dostosowac do istniejgcej nawierzchni;
- nawierzchnie z kostki betonowej lub z tzw.” trelinki” nalezy utozy¢ na catej
szerokosci prowadzonego wykopu plus po 0,5 m z kazdej strony wykopu i catej
dtugosci budowanej kanalizacji, wraz z przebudowg istniejgcych zjazdéw w
przypadku prowadzenia wykopu w zjezdzie;
- odtworzenie obrzezy chodnikowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5 cm wzmocnionych na tawie betonowej klasy B-10 grub. min. 10 cm;
- nalezy wymieni¢ na nowe zniszczone w wyniku wykonywanych prac kostki
betonowe, obrzeza betonowe, krawezniki betonowe, ,trelinki”.
24. Wykonawca po zakonczeniu prac ma obowigzek (przy braku chodnikéw przy
nawierzchni asfaltowej), ewentualne pobocza uporzgdkowac, uprzatngé i wyrownac
teren.
25. Naprawa chodnikébw ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajgcego na
prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i do stanu nie gorszego niz przed
przystgpieniem do robét ziemnych. Popekane ptyty chodnikowe lub kostki majg
zosta¢ wymienione na cate. Krawezniki na tawie betonowej i obrzeza ustawione
prawidtowo i zafugowane.
26. Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni bedzie konieczne ustawienie
kraweznika przy istniejgcej nawierzchni, nalezy go ustawi¢ na tawie betonowej z
oporem, a styk kraweznika i nawierzchni uszczelni¢ asfaltowg masg zalewowa,
mastyksem lub asfaltem lanym (na tukach zaleca sie stosowanie kraweznikow
profilowanych tukowych).
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27. Odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe.

28. Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub
Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla
tych robdt (z obostrzeniem odnosnie zageszczenia gruntu).

29. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia
Zarzagdcy Drogi na pisemne zgtoszenie Wykonawcy. Istnieje mozliwos¢
odkrywkowego sprawdzania jakosci robot zanikowych, wykonanie odkrywek,
odwiertéw, napraw poodkrywkowych. Konsekwencje ztego odtworzenia nawierzchni
ponosi w petnym zakresie kosztow Wykonawca robot.

Pytanie 10: o _ -
Dla nas jako przyszlych oferentow nie jest zrozumiafe, jakie jest logiczne
polgczenie Wykazu Cen nr 2 — ,Sie¢ kanalizacyjna” oraz Wykazu Cen nr 3

Przylacza™ z przedmiarem robot ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Skawica Gmina Zawoja” poz. od 1 do 22 oraz przedmiarem robot ,,Budowa
kanalizacji sanitarne] w miejscowosci Skawica Gmina Zawoja” poz. od 1 do 9. Jesli
dobrze rozumujemy to przedmiar robot ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Skawica Gmina Zawoja” poz od 1 do 9 dotyczy Wykazu cen nr 3 —
~Przylacza”. -

Niemnie] jednak nie potlaﬁmy 21dentyﬁkowac ilosci przquczy Trudno rowniez
polgczy¢ ten przedmiar i wykazy cen z zamieszczonym pirzez Zamawiajgcego
projektem.

Odpowiedz:

Obowigzkiem wykonawcy jest wypetnienie wszystkich zamieszczonych zatgcznikow.
Zamawiajgcy zamiesScit w wykazie cen ,przytgcza” gdyz w rozliczeniu z instytucjg
wdrazajgcg projekt jest to koszt niekwalifikowany. llo§¢ nieruchomosci, ktore nalezy

podigczy¢ do sieci kanalizacyjnej okresla projekt budowlano-wykonawczy i jako
dokument pomocniczy réwniez przedmiar robét.

Pytanie 11:
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Wnioskujemy o uzupenienie projektu zgodnie ze spisem tresci pkt. od 1 do 33 str.
od 12 do 89, jako ze w zamieszczonych materialach przetargowych znajduje sie
zasob od pkt 1 do pkt 15 t.j. od str. 12 do str., 35.
Niezaleznie od powyzszego wykazu brak jest:
- projektu przepompowni wraz z projektem zasilania energetycznego
- projektu przejscia estakady nad potokiem Skawiczanka i
projektu ocieplenia rurociggu
- projektu odtworzenia drog
- projektu przylaczy
- projektu odtworzenia ogrodzen i podjazdu
- badan geologicznych
- operatu dendrologicznego
- przedmiaru robot dla calego zakresu robot
- uzgodnien z gestorami sieci i drog
- uzgodnien z administratorami ciekdw wodnych i potokdw.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy poinformowat o wymienionych dokumentach w odpowiedzi na pytania
od 1-10.

Otrzymujg:

1. autor pytania (pytan),

2. strona internetowa,

3. Wykonawcy, ktérym przekazano SIWZ
(jesli dotyczy)

4. a/a.
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