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1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica — Gmina Zawoja
— Etap |
w ramach projektu:
system wodno — kanalizacyjny dorzecza Gérnej Skawy — Swinna Poreba”

Zamawiajacy : Urzgd Gminy Zawoja
34-222 Zawoja 1307

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
wykopow w gruntach I do V kategorii oraz ich zasypania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ,
budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej, przepompowni , studni kanalizacyjnych .

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecigtne wartosci
gestosci objetosciowe] gruntow 1 materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Specyfikacja techniczna obejmuje

- wykonywanie wykopow w gruntach kategorii [ -V

- przemieszczanie mas ziemnych

- zasypywanie wykopow gruntem z wykopu lub przywiezionym

- zageszczanie gruntu do wymaganego wspdtczynnika

- odwodnienia wykopow
1.3. OKkreSlenia podstawowe
Szerokos$¢ wykopu szeroko$¢ zdefiniowana w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN
1610 w przypadku , gdy dokumentacja nie okresla szerokosci wykopu do celow obmiaru i realizacji,
nalezy przyja¢ szeroko$¢ minimalng PN - EN 1610.
Glebokos¢ wykopu roznica rzednej terenu 1 rzednej dna wykopu wyrazona w m

Wykop plytki wykop o gigbokoscido 1 m

BIOTECH - PROJEKT
Pracownia Projektowo — Techniczna
inz. Jerzy Mykietynski
34-200 Sucha Beskidzka ul. Widokowa 17



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica — Gmina
Zawoja — Etap I””

SST 01.02 Roboty ziemne , wykopy i zasypy w gruntach

Wykop Sredni wykop o glgbokosci od 1,0 m do 3,0 m

Wykop gleboki wykop o gigbokosci powyzej 3,0 m

Ukop miejsce uzyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypéw potozone w
obregbie terenu budowy

Dokop miejsce uzyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypow potozone
poza terenem budowy

Odklad miejsce czasowego skltadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow w
celu wykorzystania ich do budowy oraz innych prac zwigzanych z obiektem

Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub antropogenicznego
spetiajgca warunki statecznosci i odwodnienia

Pozostale okreslenia podstawowe 1 definicje znajdujg si¢ w ST 00.00

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robét i za ich zgodno$¢ z dokumentacja

techniczng oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru ( Inzyniera kontraktu) .

2. MATERIALY
Podziat gruntow na kategorie okreslony zostatl zgodnie z PN-86/B-02480 a podziatl ze wzgledu na
wysadzinowos¢ gruntu zgodnie z PN-S-02205:1998

Wykorzystanie gruntéw

Grunty , ktore zostang uzyskane przy wykonywaniu wykopéw moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa do zasypow po wykonaniu robot montazowych (z
wyjatkiem wykopoéw gdzie przewidziana jest wymiana gruntu) oraz do odtworzenia skarp. Grunty
przydatne do odtworzenia skarp a stanowigce nadmiar objetosci mas ziemnych nalezy wywiez poza
teren budowy za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne , uzyskane z wykopow a nie bedagce nadmiarem objetosci mas ziemnych ,
zostang za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy i1 wykorzystane do

prac nie objetych zamoéwieniem , Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej
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objetosci gruntow przydatnych, ze zrdédet wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora i na wlasny
koszt.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do zasypow , odtwarzania skarp bed¢ wywiezione przez Wykonawce.
Zapewnienie terenu na skladowanie tych materialow bedzie nalezata do Zamawiajacego. Inspektor
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow o czasowej nieprzydatnosci, wyniklej np. z
ich zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci .

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do =zatwierdzenia przez Inspektora. Wykonawca winien
udokumentowac ,ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodia, beda w sposob ciagly spetiaty
stawiane im wymagania przez caty okres trwania robot.

Wykonawca bedzie odpowiadal za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 organdéw administracyjnych
na pozyskanie materiatlow z zrodel miejscowych , facznie ze zZrédtami wskazanymi przez Inspektora 1
bedzie zobowigzany dostarcza¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed i w trakcie eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagac jakosciowych 1 ilosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zZrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty (oplaty , wynagrodzenia, inne koszty) zwigzane z dostarczeniem
materiatow na budowe.

Naklady ( z wykopdw) czasowo gromadzone na terenie budowy oraz piasek i zwir bed¢ formowane w
hatdy 1 wykorzystywane do zasypow i rekultywacji terenu. Zdjety humus z ogrédkéw przydomowych
nalezy zmagazynowac i po zakonczonych robotach ponownie go uzy¢ do rozscietania .

Wszystkie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystywane do robot lub odwiezione wg wymagan umowy albo
wskazan Inspektora.

Bez pisemnej zgody Inspektora Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
budowy , poza tymi , ktdre zostaly wyszczegdlnione w umowie.

Przechowanie i skladowanie materialdw
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci wymagane dla robot 1 byty dostepne dla
Inzyniera kontraktu . Miejsca czasowego skladowania materialdw na terenie budowy jak i1 poza

terenem budowy zorganizowanym przez Wykonawce , muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem .

Materiaty do zabezpieczenia wykopdéw (umocnienia )

Podczas wykonywania wykopow bede wystepowaty materialy uzywane jako zabezpieczenie $cian
wykopow , skarp i elementy odwodnienia .

Do umocnienia §cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty :

obudowy przestawne
- Dbale iglaste nasycone
- drewno na stemple budowlane
- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001 , PN-EN 10248-
1:1999, PN-EN 10248-2:1999 , PN-EN 10249-1:2000 , PN-EN 10249-2:200
- pale szalunkowe
- elementy usztywniajace z ksztattownikow stalowych
- klamry ciesielskie
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy zastosowacé materiaty :
- rury drenarskie z tworzywa sztucznego J80mm - J150 mm
- iglofiltry
- prefabrykowane elementy studni
- kruszywo gruboziarniste wg PN-B-11111:1996
Dla zabezpieczenia skarp przy wykopach nieumocnionych nalezy zastosowac czarng foli¢ budowlang
o grubos$ci min. 0,2 mm
3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00.00
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

BIOTECH - PROJEKT
Pracownia Projektowo — Techniczna
inz. Jerzy Mykietynski
34-200 Sucha Beskidzka ul. Widokowa 17



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica — Gmina
Zawoja — Etap I””

SST 01.02 Roboty ziemne , wykopy i zasypy w gruntach

. do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,

. do jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntoéw: spycharki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.,

. do transportu mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

. do zaggszczania gruntu: ubijaki, plyty wibracyjne, itp.

. pompowania wody : iglofiltry

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ogolnej ST 00.00

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu bedzie zalezat od kategorii gruntu , jego
objetosci , metody odspajania , zaladunku oraz odlegtosci transportu .Wydajnos¢ srodkdéw transportu
musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do odspajania i wydobywania gruntow.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone w kontrakcie , nie bedzie podstawa
roszczen Wykonawcy , dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport jezeli zwigkszone odleglosci
transportu nie zostang wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajacego.

Urobek nalezy umieszcza¢ rownomiernie na powierzchni fadunkowej srodka transportu i
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych
oraz dojazdow do budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na wiasny koszt.

Zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001r.0 odpadach ( Dz.U. Nr 62 poz. 628) Wykonawca rob6t bedacy
posiadaczem, lub wytworca odpadow zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenie na
prowadzenie gospodarki odpadami i na ich transport.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ogdlnej ST 00.00

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona:

1. Ponownej weryfikacji polozenia kabli, instalacji 1 innych struktur podziemnych poprzez
wykonanie wykopow kontrolnych .W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania ist-
niejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym
Zamawiajacego 1 przed ustaleniem odpowiednich poczynan.

2. Sprawdzenia rzednych terenu z rzednymi podanymi w projekcie- wykonanie kontrolnych

pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych.
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3. W trakcie wykonywania wykopow kontrolowania warunkéw gruntowych
4. Zabezpieczenia urzadzen usytuowanych w poblizu wykopdw, sposob zabezpieczenia bedzie
zaakceptowany przez Inspektora z wykorzystaniem stosownych norm i przepiséw

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od podanych w projekcie |,
Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i Projektanta oraz wstrzyma prowadzenie robot jezeli ich
prowadzenie bedzie mogto wplynac¢ na bezpieczenstwo robot czy konstrukcji.
Zgode na wznowienie robot wyda Inspektor na wniosek wykonawcy po przedlozeniu przez
Wykonawce:

- opinii projektanta co do dalszego sposobu prowadzenia robdt oraz wprowadzenie

ewentualnych zmian konstrukcyjnych
- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania robot w sposob odmienny od
pierwotnego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych srodkow w celu ochrony,
utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ushug, z ktorych korzystanie zostalo w wyniku robot
uniemozliwione.
Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywac¢ na biezgco pomiary
geodezyjne zwigzane z :

- wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych

- ustawieniem taw wysokos$ciowych 1 reperow pomocniczych

- wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow

- pomiarem nachylenia skarp

- niwelacja kontrolng dna wykopu 1 rob6t ziemnych

Zdjecie warstwy humusu

Zdejmowanie warstwy humusu w ogrodkach przydomowych i terenu basenu nalezy wykonac¢ r¢cznie.
Zdejmowanie warstwy humusu z pozostalej cze$ci trasy sieci wod.-kan. mozna wykonad
mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy bedzie ustalona z Inspektorem wg faktycznego stanu
jego wystepowania .Humus musi by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Humus nie bedzie zdejmowany w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich

aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym . W trakcie prowadzenia prac
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ziemnych na ogrodkach przydomowych 1 w okolicach basenu, w przypadku rosngcych na trasie
przylacza czy sieci, krzewdw iglastych czy innych, nalezy je wykopa¢ z nalezyta ostroznoscig i
staranno$cig , 1 zabezpieczy¢ do ponownego zasadzenia po zakonczonych pracach montazowych 1 w
trakcie rozscietania humusu .

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzonych prac a w szczeg6lnosci ochrong stosunkow wodnych |,
naturalnego uksztattowania terenu, humusu , zielenie , zgodnie z Ustawg z dn. 27.04.2001 r Prawo
ochrony s$rodowiska .

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem rgcznym.

Sciany wykopow beda uksztattowane lub obudowane w taki sposob aby nie nastapilo obsunigcie sig
gruntu . Sposob zabezpieczenia winien by¢ dostosowany do kategorii , wilgotnosci gruntu i
glebokosci wykopu. Technologia wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie.

Przyjeta sposob odwodnienia nie bedzie powodowat :

zwigkszenia wspotczynnika filtracji gruntow

,fozpompowywania” warstwy wodonosnej

zmiany kierunku przeptywu wod gruntowych

- wytworzenia lejow depresyjnych
Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku wnoszenia si¢ niwelety, co umozliwia odptyw wod , ktore
nalezy odprowadzi¢ poza teren robot aby nie dopusci¢ do powstawania zastoin i rozmywania skarp.
W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej projektowanego ulozenia kanatlu czy rurociagu,
Wykonawca powiadomi Inspektora w celu podjecia odpowiednich decyz;i .
Jako zasade przyjmuje si¢, ze w ulicach wykopy wykonywane begda o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. Wykonawca

winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji wybrany sposdb umocnienia $cian wykopow W
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innych miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem moga by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim
nachyleniem skarp.

Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6. Pas terenu
przylegajacy do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 krotnej glebokosci wykopu bedzie
wolny od nasypow i1 materialow, bedzie posiada¢ spadki umozliwiajagce odplyw wod opadowych.
Ewentualne naruszenie skarp bedzie usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. Skarpy bede
chronione utozong folig budowlang a ich stan begdzie okresowo sprawdzany.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i1 uszczelnienie stykow. Przyjmuje si¢
szeroko$¢ minimalng = 1,0 m Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno
wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub
zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac
ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem kanatéw. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wy-
kona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem .

Odwodnienie wykopdw

Wykonawca o ile wymagaja tego warunki terenowe dobierze urzadzenia , ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem .Wykopy 1 nasypy musza by¢ tak wykonane by
zapewni¢ w trakcie trwania robot prawidlowe odwodnienie. W razie koniecznosci mozna zastosowaé
systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z pompowaniem wody poza
wykop.

Nie dopuszcza si¢ pompowania wody bezposrednio z wykopu.

Spadek poprzeczny wykopu nie moze by¢ mniejszy niz 4 % dla gruntow spoistych i 2 % dla gruntow
niespoistych.

Zrédla wody odstoniete podczas wykonywania wykopow nalezy uja¢ w rowy lub dreny.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz termindw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu

W czasie postepu robot ziemnych.
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Zasypywanie wykopu

Przed przystapieniem do zasypu wykopow nalezy poinformowa¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
(Inzyniera). Jezeli to bedzie mozliwe zasypanie nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu robot
montazowych z wylaczenie zlgczy , ktore bede odkryte do zakonczenia prob szczelnosci.

Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow
1urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, ubijakami. Kanaty z rur nalezy obsypac¢ piaskiem do
wysokosci 20cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu lub do poziomu
odtworzenia konstrukcji nawierzchni, nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30cm
sposobem rgcznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednocze$nie
z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia. Zasypywanie
wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty
zostang zakonczone oprocz ztaczy na przewodach kanalizacyjnych, tlocznych , wodociggowych.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci. Nalezy podjaé szczegdle
starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odleglosci mniejszej niz 300 mm od rur.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony
w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukonczeniu
zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Teren po wykopach nalezy
zrekultywowaé. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac¢ roboty 1 poinformowa¢ Zamawiajacego.

Wspolczynnik zageszczenia gruntu I nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla warstwy wierzchniej (do
1,2 m glebokosci gruntu) 1 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m glgbokosci). Dla wykopdéw pod
chodnikami ( na terenie basenu) i1 wjazdami wspdtczynnik zageszczenia winien wynosi¢ 1,0. Pod
drogami 1 na terenie przepompowni wspolczynnik zageszczenia winien wynosi¢ 1,3. Podsypki,
obsypki 1 nadsypki nalezy zagesci¢ do wspolczynnika rownego 0,95. Wspolczynnik zaggszczenia

winien zosta¢ zbadany wedlug Polskiej Normy.
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Dopuszczalne tolerancie przy wykonywaniu wykopow

- £ 1,5 cm dla wymiaréw wykopow w planie
- £ 2,0 cm dla ostatecznej rzedne dna wykopu

- £ 10% dla nachylenia skarp wykopow

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00.00.

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

o zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

o odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

o doktadno$¢ wykonania wykopow,

o zageszezenie zasypanego wykopu.
Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

o wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

o wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickOw wodnych.
Minimalna cze¢stotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw obejmuje:

o Pomiar szerokosci dna: pomiar ta§ma, szablonem w odstepach co 50 m na prostych i co

10 m w miejscach, ktore budzg watpliwosci.
o Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz
w punktach watpliwych.

. Badanie zageszczenia gruntu:
Szerokos¢ dna. Szeroko$¢ dna nie moze rozni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej nizo £ 5 cm
Spadek podluzny dna. Spadek podluzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.

Nierownos$¢ skarp mierzona lata 3- metrowa nie moze przekracza¢ + 10 cm
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Pochylenie skarp nie moze si¢ r6zni¢ od kata projektowanego o wiecej niz 10 %wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata .

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z normami 1 powinien by¢
zgodny z zalozonym dla odpowiednie;j kategorii ruchu.

Postepowanie w przypadku wadliwie wykonanych robot

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w Specyfikacji Technicznej zostang
odrzucone. W przypadku ich zabudowy lub zastosowania , to na polecenie Inspektora Wykonawca
wymieni je na prawidtowe na wlasny koszt.
Wszystkie roboty , ktore bede posiadaty wigksze odchylenia od wartosci okreslonych w niniejszej
Specyfikacji, beda ponownie wykonane przez Wykonawce na wlasny koszt.
Na pisemne wystagpienie Wykonawcy Inspektor bedzie mogt uzna¢ wade za nie majaca wpltywu na
eksploatacje 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
Sprawdzenie 1 kontrola w trakcie wykonywania jak 1 po zakonczeniu robdt beda obejmowaty :

- sprawdzenie zabezpieczenia terenu budowy

- sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa

- prawidlowo$¢ wytyczenia robdt w terenie

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopu

- kontrole stanu 1 jakos$ci gruntu w podtozu wykopu

- sprawdzenie wymiaro6w wykopu

- sprawdzenie jakosci 1 wielko$ci posypki , obsypki , nadsypki i ich zageszczenia

- badanie wskaznikdéw zageszczenia zasypu

Ocena poszczego6lnych etapdw robodt bedzie wpisana w Dziennik Budowy

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00.00.

Jednostka obmiarowymi sg - wykopy - [m?®].

podsypkii obsypki - [m?].

Zasypy - [m?].

transport gruntu - [m?®].
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W przypadach uzasadnionych i za zgoda Inspektora , gdy obliczenie ilo$ci mas ziemnych w wykopie
bedzie niemozliwie , ich 1lo$¢ bedzie obliczona wg obmiaru na srodkach transportu lub nasypie z
uwzgednienie wspoiczynnika spulchniania gruntu.
Wspolczynniki spulchnienia :

- 20 % grunt kat. I1I — dla nasypoéw przed zageszczeniem

- 30 % grunt kat. III - na jednostach transportowych

- 25 9% grunt kat. IV - dla nasypow przed zageszczeniem

- 35% grunt kat. IV - na jednostkach transportowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej czg$¢ ogdlna ST 00.00.
Wszystkie roboty objete ta Specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych .
Roboty ziemne bed¢ uznane za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , Specyfikacjami
Technicznymi , wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w Specyfikacjach czy dokumentacji dadzg wynik pozytywny.
9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace rozliczenia podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00.00

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

. prace pomiarowe i1 oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas budowy

. zdjecie darni 1 gornej warstwy gruntu (humusu) oraz zachowanie ich celem ponownego
wykorzystania lub gdy pojawi si¢ wymaganie dodatkowe, przew6z tego materialu poza
teren placu, co zapewni Wykonawca,;

. wykonanie przekopoéw kontrolnych

o wykonanie wykopow na terenie robot, wzmocnienie $cian powstalych dotdw, ochrona
istniejacych kanatow s$ciekowych, odplywowych 1 instalacji acznie z zapewnieniem
czasowych ustlug w przypadku uszkodzenia tychze;

. wykonanie kladek 1 przej$s¢ umozliwiajacych bezproblemowa komunikacje pieszych
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zabezpieczenia wykopu przed dostgpem 0sob postronnych

utrudnienia z powodu wykopoéw nawodnionych,

utrudnienia, z ktorymi w naturalny sposob nalezy si¢ liczy¢, a zaleznymi od pory roku
1 warunkoéw atmosferycznych,

usuwanie skutkow opadow atmosferycznych,

srodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi,

przeprowadzenie niezb¢dnych pomiardéw i1 badanh wymaganych w Specyfikacjach
zasypanie wykopow facznie z podsypkami, obsypkami i nadsypkami z ich odpowiednim
zageszezeniem zgodnie ze Specyfikacjami, z uzyskaniem wymaganego wspofczynnika
zageszczenia

ewentualny dowdz gruntu niespoistego do zasypu pod droga

demontaz umocnienia wykopu

likwidacje zabezpieczen 1 oznakowan

zabezpieczenie komunikacji 1 czyszczenie na biezaco uzywanych drog 1 ulic publicz-
nych, o ile zostaly spowodowane prowadzonymi pracami,

ponowne wypetnianie przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego
zrodia,

przewo6z 1 sktadowanie materiatlu dodatkowego 1 materiatu niewlasciwego na hatdach lub
na terenie poza placem wskazanym przez Wykonawce,

dyspozycja woda gruntowa tacznie z usuwaniem nadmiaru wody z wykopow poprzez

pompowanie jesli bedzie to wymagane, dow6z 1 odwiezienie sprzgtu.

DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Zgodne ze Specyfikacjg Ogdlnej ST 00.00 oraz dodatkowo Polskie Normy:
PN-B-06050:1999 - Geotechnika . Roboty ziemne . Wymagania ogdlne

PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztaltow 1 wymiarow

PN-S-02205:1999 - Drogi samochodowe . Roboty ziemne . Wymagania 1 badania.
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Ustawa z dnia 27.04. 2001 r o odpadach ( Dz.U. Nr62 poz. 627 z pdZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. nr 62 poz.627 z pdzniejszymi

zmianami .
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