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1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Skawica”

Zamawiajacy : Urzad Gminy Zawoja
34-222 Zawoja 1307

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilajacych dla przepompowni Sciekow 1
przeptywomierza zabudowanego w studni pomiarowej oraz ochrony przeciwporazeniowej 1 pomiaru
rozliczeniowego.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji zasilajacej przepompowni¢ $ciekoOw 1 przeptywomierza w studni pomiarowej tj. od szafki
pomiarowej typu ZK2a/1P (ztacze kablowo - pomiarowe) do szafki przepompowni a z niej zasilanie
przeptywomierza 1 latarni oswietleniowe;.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami 1 okresleniami zawartymi w ST-00-,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z rysunkami, ST
1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru .
Kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw

elektrycznych

45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45314300-4 - Kladzenie kabli
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty do
wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym 1 rysunkami.

Materiatami s3:

o Kabel YKY 4 x 25mm’, 3 x 2,5mm’, 4 x 2,5mm’

e Rura ochronna DVK 75 AROT, i Arot KR 50

e Tablica licznikowa z licznikiem 3 fazowym i oprzyrzagdowaniem

e Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4mm,

e Latarnia S25 z fundamentem F100 bez skrzynki przytaczeniowej ze zrédlem ciepta

e Folia kalandrowana uplastyczniona PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,4-0,6 mm wg

BN-68/6353-03

Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie

swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki

do zatwierdzenia przez Inspektora.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w projekcie wykonawczym i SST, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nalezy sprzgt sprawny technicznie
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . Urzadzenia , elektronarzedzia, przyrzady pomiarowe do
prob 1 badan pomontazowych stosowane przez wykonawce powinny posiada¢ wlasciwe atesty oraz
klase bezpieczenstwa a takze aktualne dokumenty legalizacyjne. Do obstugi urzadzen nalezy zatrudnié¢
osoby z wymaganym dopuszczeniem do wykonywania pomiarOw w sieci energetycznej.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu

organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Materialy przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej 1 urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i1 wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i
urzadzenia ostroznie zaladowywaé 1 zdejmowac¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e samochod dostawczy do 0,9 T

e samochod skrzyniowy do 5 T

e przyczepa skrzyniowa 3,5 T

e ciggnik kotowy

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” oraz
w wytycznych p.n. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Montaz urzadzen ma by¢ przeprowadzany przez dostawce/producenta w zakresie:

- nadzoru nad montazem

- odbioru po montazowego

- nadzoru nad rozruchem

- odbioru technicznego po rozruchu
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Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji technicznej 1 specyfikacji, badz inne, o
ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora.

5.1.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace
przygotowawcze:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i1 obiektu,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprze¢tu budowlanego,

e wykonanie zasilania w energie¢ elektryczng miejsca wykonywania robot,

5.1.2 Polaczenie elektryczne przewodow

e powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przekladek 1 podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ 1 wygtadzié.

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody 1 pokryte powloka metalowa ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

e powierzchnie zestykoOw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.

e polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony w
projekcie technicznym.

e Sruby, nakretki 1 podkiadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng

e polgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomocag spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczyC przed korozja, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owinigcie tasmg.

5.1.3. Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiar6w 1 probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,

urzadzen.

5.2.Warunki szczegolowe wykonania robot elektrycznych

e Ukladanie wewnetrznej linii zasilajgcej od tablicy ztaczowo-pomiarowej ZK2a/1P zabudowanej w
ogrodzeniu przepompowni do szatki przylagczowo -sterowniczej przepompowni oraz do studni

pomiarowej 1 latarni oswietleniowe;j
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Przed przystapieniem do robdt kablowych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy linii
kablowych. Teren robdt oznakowac 1 zabezpieczy¢. Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o
glebokosci 0,8 m oraz szerokosci dna 0,4m. Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 linig
falistg ( zapas 1% na kompensacje przesuni¢¢ gruntu) w rurze ochronnej Arot DVK 75 oraz Arot KR
50 na warstwie piasku o grubosci 0,1m 1 zasypa¢ takg samg warstwg piasku. Nastepnie po nasypaniu
warstwy gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 0,25m (bez kamieni 1 gruzu) ulozy¢ foli¢
ostrzegawczg koloru niebieskiego, co najmniej 0,5mm. Pozostalg czgs¢ wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym z zageszczeniem. Szafa przylagczowo - sterownicza dostarczona zostanie wraz z
przepompownig Sciekow. Zasilanie obejmuje wewnetrzng instalacje zasilajagcg wykonang kablem YKY
4 x 25mm’, zasilanie studni pomiarowej wykonane kablem YKY 3 x 2,5 mm’ oraz zasilanie latarni
wykonane kablem YKY 4 x 2,5 m* .Wykona¢ nalezy uziemienie szafki pomiarowej 1P bednarka FeZn
20x4mm, . Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q.

Uwagi wykonawcze:

- Przewody przygotowywac do przylaczenia wytacznie specjalistycznymi kleszczami
- Dhugo$¢ odstonietego z izolacji przewodu dla typowych listew zaciskowych 6 mm dla
pozostaly dlugos$¢ dostosowana do zastosowanych elementow Iaczeniowych
- Kolory przewodéw roboczych zgodnie z PNE
- Wszystkie urzadzenia winny posiada¢ atest producenta
Podczas wykonywania robdt nalezy podja¢ wszelkie srodki ostroznos$ci w celu zapewnienia
- bezpieczenstwa oséb,
- uniknigcia uszkodzenia obiektu
- uniknigcia uszkodzen istniejgcych 1 instalowanych urzeadzen
Prace musza wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP a miejsca pracy zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca realizujagcy budowe obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w

odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie zostalty omoéwione w projekcie.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” oraz w Warunkach

Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.
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6.2 Kontrola jakosci materialow

Urzadzenia elektryczne oraz kable 1 przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo

jakosci wydane przez producenta, a takze wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.3 Kontrola i badania w trakcie robot

zgodnosci z dokumentacjg 1 przepisami

poprawnego montazu

kompletnos$ci wyposazenia

poprawnosci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen

nalezytego stanu izolacji

skuteczno$ci ochrony od porazen

osadzenia rur ochronnych i ich uszczelnien ( dla przejscia przez $ciang przepompowni, studni

pomiarowej itp.)

6.4 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby napigciowe 1 badania kabli elektroenergetycznych na

rezystancje izolacji, zachowania cigglosci zyt roboczych, jak rowniez pomiary rezystancji uziomow i

napie¢ razenia, skutecznos$ci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic i

zainstalowanych urzadzen.. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

Wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze utozenia kabli.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostkami obmiaru s3:

Szatka pomiarowa P1 komplet
Dhugos¢ trasy linii kablowych mb

Dhugo$¢ bednarki mb

Montaz urzadzen sztuka /komplet
Montaz shupa o$wietl z oprawg komplet
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8.0ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru

Robo6t Budowlano -.Montazowych. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelieniami w trakcie wykonywania robot
(jezeli takie wystapity)

- dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbiordéw robdt zanikajacych i1 zakrytych

- protokoty 1 za§wiadczenia z dokonanych prob pomontazowych

- protokoty pomiardéw 1 badan

- $wiadectwa jakosci 1 dopuszczenia do eksploatacji urzadzen 1 materiatdow

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow 1 badan laboratoryjnych.

Cena wykonanych robdt obejmuje:

e roboty przygotowawcze 1 trasowanie robot

e przygotowanie podloza, itp.

e montaz szatki P1 z projektowanym wyposazeniem 1 uziomem

e montaz urzadzen i obwodow w szafce przytaczowo- sterowniczej przepompowni

e wykonanie rob6t ziemnych (wykop, zasypka 1 obsypka piaskiem, zaggszczenie gruntu) montaz

uziomow,
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e zakup kompletu materialow, urzadzen i1 wszystkich prefabrykatow oraz transport na miejsce
wbudowania,
e wykonanie robot montazowych z podlaczeniem urzadzen
e zarobienie i podtaczenie kabli 1 przewoddéw jedno- 1 wielozylowych,
e wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:
- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
- pomiary elektryczne obwodu
- pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
- pomiary kabli energetycznych
e koszt uruchomienia, regulacji aparatow 1 urzadzen
e proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow
e wykonanie protokolow pomiaro6w, odbiorow
e prace porzagdkowe- doprowadzenie terenu do stanu jak przed robotami.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogolne.

PN-76/E-05125 ,Zmiana BI 1-2/79 poz. 2,

BI4/81 poz.29. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV
Polaczenia 1 zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV

Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV.
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PN-76/E-90250, Zmiany BI 12/86 poz.95, BI 7/88 poz. 83

PN-76/E-90250/Az3:1999 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowe;j
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.
Ogoblne wymagania 1 badania.

PN-76/E-90251, Zmiany BI 8-9/84 poz. 59,

BI 7/88 poz.83 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej 1 powloce
metalowej. Kable o powloce otlowianej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV

PN-IEC 60364-1:2000

IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 IDT IEC 60364-3:1993

+ AMD1:1996 + AMD?2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie og6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 IDT IEC 364-4-41:1992

+ AMD1:1996 + AMD?2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-04700:1998 Zmiany

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510

IDT IEC 449:1973 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-90/E-05029

IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031

IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych 1
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica — Gmina
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SST 03.02. Instalacje elektryczne

elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym
PN-E-05032:1994
IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji 1 urzadzen.
PN-92/E-08106 ,IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-88/E-08501 , Poprawki BI 2/90 poz. 9.

Zmiany BI 5/92 poz. 22. Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191

EQV IEC 50 (191):1990 Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodno$¢, jakos¢ ustugi.

PN-E-05033:1994

IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable 1 przewody.

PN-92/E-01200.03

IDT IEC 617-3:1983 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Przewody 1 osprzet taczeniowy.
PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogolne.
PN-90/E-05023
IDT IEC 446:1989 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.
PN-70/E-79100 ,Zmiany BI 9/71 poz.113, BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45,
BI 11-12/77 poz. 96. Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.
PN-87/E-90050
Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. Przewody elektroenergetyczne ogolnego

przeznaczenia do uktadania na state. Ogolne wymagania i badania.
10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych oraz inne odpowiednie

normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP.
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