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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na
terenie sotectwa Skawica.

e Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa Kkolektora
sanitarnego docelowo odprowadzajgcego scieki z Zawoji oraz
Skawicy do planowanej oczyszczalni sciekow.

e Celem projektowanej inwestycji jest uporzgdkowanie systemu
kanalizacji na terenie Skawicy oraz poprawa stanu czystosci
istniejgcych ciekow i rzeki poprzez wybudowanie kanalizacji
sanitarnej i zlikwidowanie szamb i istniejgcych odprowadzen do

ziemi i ciekow.
2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi umowa z Urzedem Gminy Zawoja
3. Materiaty wykorzystane do projektowania.
Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
e mapy sytuacyjno — wysokosciowe z inwentaryzacjg uzbrojenia nad
| podziemnego
e mapy wlasnosciowe wraz z wypisem z rejestru gruntow
e dokumentacje geotechniczng okreslajacg warunki geotechniczne

dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w Skawicy gm. Zawoja
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pow. suski opracowang przez Ustugi Geologiczne ,MAGURA”
Limanowa.

e decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e zgody wiascicieli terenu na prowadzenie kanalizacji przez dziatki

prywatne i panstwowe.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Zadaniem projektowanej kanalizacji bedzie odbior sciekow z istniejgcej
zabudowy sotectwa Skawicy a docelowo z catej gminy Zawoja i
skierowanie ich do projektowanej oczyszczalni sciekow ktorej lokalizacje
Inwestor przewiduje na dziatkach nr 4902/4, 4902/2, 4902/1.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:
= grawitacyjnych kanatow sciekowych o srednicy:
- D400 o tgcznej dtugosci 5376 m,
- D250 o tgcznej dtugosci 7637 m,
- D200 o tgcznej dtugosci 2576 m,
- D160 o tgcznej dtugosci 3002 m
= pompowni Pl
= pompowni PlI
» kanalizacji ttocznych o srednicy
- D90 o dtugosci 51m,
- D110 o dtugosci 37 m.

Catkowita dtugosc¢ projektowanej kanalizacji wynosi 18679 m.
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5. Warunki gruntowo — wodne.

Budowe podtoza ustalono w oparciu o ,Dokumentacje geotechniczng
okreslajgcg warunki geotechniczne dla projektowanej kanalizacji
sanitarnej w Skawicy gm. Zawoja pow. suski’” wykonang przez Ustugi
Geologiczne ,MAGURA” ul. Andrusikiewicza 3 34-600 Limanowa. W
kwietniu 2008 roku.

5.1 Lokalizacja.

Skawica administracyjnie przynalezy do gminy Zawoja powiat suski. Pod
wzgledem geograficznym Skawica zalicza sie do Beskidu Zywieckiego.
Od strony potnocnej wystepuje Pasmo Jatowieckie, od strony
potudniowej Pasmo Babiogdrskie. Gtownym ciekiem powierzchniowym
przeptywajgcym przez Skawice jest potok Skawica, bedacy
lewobrzeznym doptywem Skawy. W rejonie Skawicy poziom wodonos$ny
wystepujgcy w obrebie utworow rzecznych czwartorzedowych jest scisle
zwigzany z poziomem wod powierzchniowych. Zasilanie poziomu
wodonosnego nastepuje na drodze infiltracji wéd powierzchniowych.

Na rozpatrywanym terenie przewaza zabudowa wolnostojgca
jednorodzinna. W znacznej czesci wystepujg nieuzytki rolne, tgki oraz
tereny uprawne.

Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest w obrebie
synklinorium Zawoja - Jordanow, ktore wystepuje w obrebie

ptaszczowiny magurskiej strefy raczanskiej. Kolektor gtowny kanalizacji

14




sanitarnej przebiegat bedzie wzdtuz drogi krajowej Zubrzyca — Makow
Podhalanski.

W rejonie opracowania powierzchnie terenu charakteryzujg duzymi
deniwelacjami. Rzedne terenu oscylujg od 409,10 m.n.p.m. do 483,00

m.n.p.m.

5.2 Budowa podioza.

Warunki geotechniczne podtoza uznaje sie za ztozone z uwagi na:

— zmienne wyksztatcenie litologiczne i genetyczne,

— wystepowanie w poziomie projektowanych robot wody gruntowej.
Poziom wodonosny wystepuje w obrebie utworéw czwartorzedowych na
gtebokosci od 0,3 — 4,2 m pod poziomem terenu.

Z uwagi na nasilenie poziomu wod poprzez bezposrednig infiltracje wod
opadowych, nalezy sie liczy¢ z mozliwymi wahaniami zwierciadta.
Warunki gruntowe na trasie kanalizacji sg zroznicowane. W rejonach
wystepowania wody gruntowej przewidziano odwodnienie na czas

budowy.

6. Opis rozwigzan technologicznych.

6.1 Bilans sciekéw sanitarnych.

Wobec braku danych odnosnie ilosci sciekow z Zawoji i Skawicy
docelowg ilos¢ sciekow obliczono z uwzglednieniem obowigzujgcych
wskaznikow zuzycia wody oraz stopnia nierbwnomiernosci zrzutu
Sciekow
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1.Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo — gospodarcze

mieszkancow.

t.gczna liczba mieszkancéw zaopatrywanych z wodociggu — 9257
Qdb.max.= 1203,41 m3/db
Qh.max.= 61,713 m3/h
Qh.max max.= 80,227 m3/h

2.Zapotrzebowanie wody dla zakladow uzytecznosci publicznej.

a)szkoty bez stotowki
Qdb.max.= 5,973 m3/db
Qh.max.= 0,679 m3/h
Qh.max max.= 0,747 m3/h
b)szkoty ze stotowkg
Qdb.max.= 24,943 m3/db
Qh.max.= 2,834 m3/h
Qh.max max.= 3,118 m3/h
c)przedszkola

Qdb.max.= 1,760 m3/db
Qh.max.= 0,167 m3/h
Qh.max max.= 0,183 m3/h
d)biblioteki

Qdb.max.= 0,595 m3/db
Qh.max.= 0,067 m3/h
Qh.max max.= 0,075 m3/h
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e)apteki
Qdb.max.= 0,440 m3/db

Qh.max.= 0,042 m3/h
Qh.max max.= 0,104 m3/h
f)osrodki zdrowia
Qdb.max.= 0,370 m3/db
Qh.max.= 0,035 m3/h
Qh.max max.= 0,039 m3/h
g)restauracje

Qdb.max.= 124,740 m3/db
Qh.max.= 11,813 m3/h
Qh.max max.= 12,994 m3/h
h)bary kawowe

Qdb.max.= 1,925 m3/db
Qh.max.= 0,182 m3/h
Qh.max max.= 0,200 m3/h
i)hotele

Qdb.max.= 12,870 m3/db
Qh.max.= 0,975 m3/h
Qh.max max.= 1,073 m3/h
j)oSrodki wypoczynkowe i pensjonaty
Qdb.max.= 215,985 m3/db
Qh.max.= 16,363 m3/h
Qh.max max.= 17,999 m3/h
k)pola namiotowe
Qdb.max.= 5,227 m3/db
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Qh.max.= 0,396 m3/h
Qh.max max.= 0,436 m3/h
l)\schroniska

Qdb.max.= 9,240 m3/db
Qh.max.= 0,700 m3/h
Qh.max max.= 0,770 m3/h

m)kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne

Qdb.max.= 113,190 m3/db
Qh.max.= 8,575 m3/h
Qh.max max.= 9,433 m3/h
n)oSrodek rehabilitacyjny
Qdb.max.= 13,200 m3/db
Qh.max.= 1,100 m3/h
Qh.max max.= 1,210 m3/h

3.Zapotrzebowanie wody przez zaktady pracy.

Qdb.max.= 9,636 m3/db
Qh.max.= 1,095 m3/h
Qh.max max.= 1,205 m3/h
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4.Zapotrzebowanie wody dla pojazdéw mechanicznych.

Qh.max max.= 1,205 m3/h

llos¢ sciekow ogotem

Qdb.max.= 1569,153 m3/db
Qh.max.= 96,062 m3/h
Qh.max max.= 116,831 m3/h

6.2 Trasy kanaléw.

Przy projektowaniu tras kanatéow kierowano sie przede wszystkim
zagospodarowaniem i uksztaltowaniem terenu oraz istniejgcym
uzbrojeniem.

Kanaty nalezy zlokalizowa¢ wg wspotrzednych geodezyjnych studzienek
kanalizacyjnych. Trasy kanatow pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Trasa kanalizacji prowadzona jest w drogach, w pasie drogowym, przez
uprawy polowe, ogrodki, zielence, tereny o niskiej intensywnosci
zabudowy. Tereny na ktorych zlokalizowana jest projektowana
inwestycja nalezg do:

1 Gminy Zawoja
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2 Skarbu Panstwa — Administrator RZGW w Krakowie
3 Regionalnego Zarzgdu Drog w Krakowie
4 Powiatu Suskiego

5 Wiascicieli prywatnych.

6.2.1 Kanalizacja.

Projektowana kanalizacja dzieli sie na czesS¢ grawitacyjng i ciSnieniows.
Gtowny kanat grawitacyjny zaprojektowano jako gtowny Kkolektor
docelowo odbierajacy i transportujgcy Scieki sanitarne z Zawoji i Skawicy
do projektowanej oczyszczalni sSciekow potozonej w Skawicy na
dziatkach 4902/4, 4902/2, 4902/1.

Zgodnie z ,wytycznymi do projektowania kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Skawica” — pismo z dnia 16.04.2008 zaprojektowano
kolektor gtéwny o srednicy 400 mm i minimalnym spadku 0,25%. Dla
przeptywu max Qh.max max.= 116,831 m3/h = 32,46 I/sek przy w/w
spadku predkosc¢ przeptywu — 0,7 m/sek napetnienie 41,8%. Predkosc¢
przeptywu przy 100% napetnieniu - 0,98 m/sek — przeptyw Qc = 109,32
l/Isek = 393,552 m3/h. Kanaty drugorzedne o srednicy 250 mm i
minimalnym spadku 0,4%.

Przejscia pod istniejgcymi drogami oraz pod ciekami przewidziano jako
bezwykopowe (metodg przewiertu lub mikrotunelowania). Dla kanalizaciji
grawitacyjnej przewidziano 39 przewiertow - 11 dla kanatow o srednicy
400 o tgcznej dlugosci 160,5 m, 12 dla kanatéw o srednicy 250 o tgcznej
dtugosci 187,5m, 9 dla kanatow o srednicy 200 o tgcznej dtugosci 140,0
m i 7 dla kanatow o srednicy D160 o tgcznej dtugosci 59,5 m.
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Dla kanalizacji cisnieniowej 1 przewiert dla 90PE o dtugosci 15,0 m.
taczna dtugosc¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej 18591 m w tym
PVC400 — 5376 m, PVC250 — 7637 m, PVC200 — 2576 m, PVC160 —
3002 m.

Na odcinku pomiedzy studzienkami 187 — 188, przekroczenie potoku o
dlugosci 51 m, kanalizacja prowadzona jest po estakadzie. Sposodb
prowadzenia kanalizacji PVC400 po estakadzie przedstawiono w
odrebnym opracowaniu.

Kanalizacja cisnieniowa dla pompowni Pl o srednicy 90PE i dtugosci 51
m, dla Pll — 110 PE dtugosci 37,1m.

6.2.2 Pompownie.

W  przedmiotowym opracowaniu przewidziano pompownie Sciekow.
Pompownie zaprojektowano:

® Pl na dziatce 3636/5 i 3640/9

® PIl na dziatce 641/1
Pompownie zaprojektowano jako obiekty podziemne wyposazone w
pompy zatapialne. Zaproponowano typowe prefabrykowane Zelbetowe
(klasa B45) pompownie o $rednicy wewnetrznej 1500 mm. Kazda z
pompowni wyposazona bedzie w dwie pompy — jedng pracujacg i jedng
rezerwowg. Do dna zbiornika przymocowane bedg podstawy pomp. Do
podstawy pompy przymocowane bedg prowadnice rurowe stuzgce do
opuszczania i wyciggania pompy oraz rurocigg ttoczny. Kazda z

pompowni wyposazona jest w drabinki ztazowe oraz podest obstugowy.
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W niniejszym opracowaniu przewidziano automatyczng prace pompowni
sterowang w zaleznosci od poziomu s$ciekow. Sterowanie pracg pomp
odbywa sie za pomocg automatycznego sterowania z wykorzystaniem 5
poziomow.

- alarm gtowny informujgcy o przekroczeniu maksymalnego poziomu

Sciekow

- alarm suchobiegu informujgcy o obnizeniu poziomu sciekéw ponizej

minimalnego poziomu sciekow w zbiorniku

- start 1 — wigczenie pompy 1-szej

- start 2 — wigczenie pompy 2-giej

- stop — wytgczenie pomp.
Kazda z pomp posiada¢ bedzie osobne zabezpieczenia , oddzielne
zespoty rozruchowe, zatgczanie automatyczne i przetgczanie na
sterowanie reczne.
Charakterystyczne parametry sygnalizacji oraz zdalne pomiary natezenia
przeptywu i poziomu sciekdbw w pompowniach ujete bedg w zakresie
monitoringu i przekazywane do dyspozytorni. W zakresie sygnalizaciji
ujete bedzie rowniez wlamanie do szaf z aparaturg elektryczna.
Informacje o pracach pompowni przekazywane bedg za pomocg telefonii
komorkowej do miejsca wskazanego przez Inwestora. Tereny pompowni
ogrodzone, oswietlone oraz do czasu wybudowania drég zapewniony
dojazd drogami z ptyt montazowych.
Trase rurociggow ttocznych o srednicach 90PE i 110PE mm pokazano w
czesci rysunkowej projektu.

e Diugos¢ kanalizacji cisnieniowej dla pompowni Pl 51,0 m.

Przejscie pod drogg w rurze ochronnej o dtugosci 15,0 m.
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e Diugos¢ kanalizacji cisnieniowej dla pompowni PIl 37,1 m. Na

przewodzie 1 studnia rewizyjna.

6.2.2.1 Pompownia PI.

Przeptyw obliczeniowy:

q=0,5x5,47 = 2,73 I/sek = 9,8 m*h =Qp

Obliczeniowa wydajnosé pompowni PI

Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni (Q, ) powinna by¢ o 10%
wieksza od ilosci doptywajgcych sciekow:

Qy=1,1xQp=2,73I/sek x 1,1 = 3,00 I/sek = 10,8 m*h

Zgodnie z pismem IPPSP7020-1-13/09 z dnia 8 lipca 2009 UG Zawoja -
wydajnos¢ pompowni zwiekszono dla stanu docelowego o 10%

1,1 xQy,= 3,30 I/sek = 11,88 m*h

Wyznaczenie srednic przewodu ttocznego.

Kryterium predkosci przeptywu sciekow w przewodach:

- minimalna predkos¢ 0,6 m/s

- maksymalna predkos$¢ w przewodzie ttocznym < 4 m/s

Dla przeptywu 3,3 I/sek i srednicy DN90O (rury PES80 SDR11) predkos¢
przeptywu — 0,776 m/sek, dla DN75 — 1,115 m/sek, dla DN63- 1,59
m/sek, Przyjeto rure o srednicy 90 mm.

Dtugosc¢ przewodu ttocznego 51 m. Materiat rur PES80 SDR11 przyjeto
zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez PGKiB ,ZAWOJA” Sp. z o.0.
Dobér pomp.

Rzedna wlotu sciekow Hgop = 429,09 m.n.p.m.
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Rzedna rurociggu ttocznego Hy= 430,20 m.n.p.m.

Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni Hi, = 432,10

m.n.p.m.

Rzedna witgczenia do odbiornika Hogp = 431,53 m.n.p.m.

® wydajnos¢ Q, = 3,30 I/sek. Przy DN90 predkosc¢ przeptywu — 0,776

m/seKk.

pompownia przejazdowa o srednicy 1500 mm i wysoKoSsci
catkowitej 4,10 m.

rzedna dna pompowni Hgna = 428,00 m.n.p.m.

rzedna min poziomu sciekow Hpin = 428,49 m.n.p.m.

rzedna wytgczenia pompy Hsiop = 428,64 m.n.p.m

rzedna zatgczania pompy pierwszej Hsart1 = 428,79 m.n.p.m.
rzedna zatgczania pompy drugiej Hgtarto = 428,94 m.n.p.m.

rzedna max poziomu sciekow Hpa= 429,09 m.n.p.m.

Charakterystyka pomp

- wydajnosc — 7,0 I/sek,

- wysokosc¢ podnoszenia 5,7 m.st. wody,

- moc znamionowa 2,0 kW
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6.2.2.2 Pompownia PII.

Przeptyw obliczeniowy:
qg=0,5x9,2=4,61/sek = 16,50 m*h =Qp
Obliczeniowa wydajnosé pompowni PIl
Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni (Q, ) powinna by¢ o 10%
wieksza od ilosci doptywajgcych sciekow:
Q,=1,1xQp=4,61/sek x 1,1 = 5,06 I/sek = 18,22 m3/h
Zgodnie z pismem IPPSP7020-1-13/09 z dnia 8 lipca 2009 UG Zawoja
wydajnos¢ pompowni zwiekszono dla stanu docelowego o 10%
1,1 xQy,= 5,56 I/sek = 20,04 m*h
Wyznaczenie srednic przewodu ttocznego.
Dla przeptywu 5,56 I/sek i srednicy DN90 (rury PE80 SDR17) predkos¢
przeptywu — 1,308 m/sek, dla DN110 — 0,875 m/sek, dla DN125 — 0,679
m/sek. Przyjeto rure o srednicy 110 mm.
Dobér pomp.
Rzedna wlotu sciekow Hgyop = 463,66 m.n.p.m. i 465,22 m.n.p.m.
Rzedna rurociggu ttocznego Hy= 464,97 m.n.p.m.
Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni Hi, = 467,30
m.n.p.m.
Rzedna witgczenia do odbiornika Hoqp = 467,60 m.n.p.m.
® wydajnos¢ Q, = 5,56 I/sek. Przy DN110 predkos¢ przeptywu —
0,875 m/sek.
® pompownia przejazdowa o Srednicy 1500 mm i wysokosci

catkowitej 4,70 m.
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® rzedna dna pompowni Hgyns = 462,60 m.n.p.m.rzedna min poziomu
sciekow Hp,in = 463,06 m.n.p.m.
rzedna wytgczania pompy Hsiop = 463,21 m.n.p.m.

rzedna zatgczania pompy Hstartt = 463,36 m.n.p.m.

rzedna zatgczania pompy drugiej Hsarto = 463,51 m.n.p.m.
® max poziom sciekOw Hp,.x = 463,66 m.n.p.m.

Charakterystyka pomp

- wydajnosc — 7,6 I/sek,

- wysokos¢ podnoszenia 5,5 m.st. wody,

- moc znamionowa 2,0 kW

6.2.3 Rurociag ttoczny.

Trase kanalizacji cisnieniowej, sposob prowadzenia, srednice i spadki
pokazano w czesci rysunkowej projektu. Kanalizacja ta zostata
zaprojektowana z rur z PE80 SDR11 do kanalizacji cisnieniowej.
Wytrzymatos¢ na cisnienie wewnetrzne w/w rur — 12,5 bar. Zgodnie z
,wytycznymi do projektowania kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Skawica” opracowanymi przez PGKiB "ZAWOJA” Sp. z o0.0. zostat
zachowany warunek minimalnej klasy cisnienia roboczego — 1 MPa. Na
kolektorze ttocznym pompowni Pl zostala zabudowana studnia

rewizyjna. Wyloty rurociggow ttocznych do studni rozpreznych.
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6.3 Uktad wysokosciowy.

Gtebokos¢ posadowienia projektowanych kolektorow podyktowana
zostata mozliwoscig przejecia Sciekow z istniejgcych zbiornikow
bezodptywowych, z istniejgcych kanalizacji przydomowych oraz
budynkow usytuowanych w zlewni. Przy projektowaniu brano pod uwage
zachowanie bezpiecznych odlegtosci w miejscach skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem — wodociggi, kanalizacja deszczowa, kable
elektroenergetyczne, kanalizacja teletechniczna. Gtebokos¢
posadowienia dla kanatow gtownych waha sie:

- dla kolektora PVC400 od 1,32 m (studzienka 227) do 4,20 m

(studzienka 31)

- dla kolektoréw bocznych PVC250, PVC200 od 1,16 m (studzienka

639) do 3,77 m (studzienka 631)

6.4 Zastosowane rury.

Dla projektowanych kolektorow grawitacyjnych przyjeto rury kielichowe z
PVC — U z wydtuzonym kielichem klasy S (SDR 34 SN8) ze sciankg litg
(zgodnie z PN-EN 1401:1999). Srednice 400x11.7; 250x7,3; 200x5.9 i
160x4,7 mm.

Dla kanalizaciji ttocznej rury z PE do kanalizacji cisnieniowej z PES80 SDR
11,0 o srednicy 90x8,2 mm i 110x10,0 mm.

W/w rury odporne sg na korozje powodowang dziataniem substancji

zawartych w sciekach komunalnych oraz scieranie.
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Jako rury ochronne zastosowano rury stalowe przy przejsciach pod

drogami i w przewiertach.

6.5 Kolizje z przeszkodami i uzbrojeniem terenu.

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem
nadziemnym i podziemnym. Prace w miejscach kolizji wykonywane beda
pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

Istniejgce kable energetyczne i teletechniczne bedg podwieszone i
zabezpieczone dwudzielnymi rurami. W miejscach skrzyzowan
projektowanych ciggow kanalizacji z istniejgcymi kablami WN, Nn i
kanalizacjg teletechniczng (utozonymi w ziemi) nalezy wykonac
zabezpieczenie poszczegolnych kabli poprzez utozenie na nich oston
rurowych dzielonych PS do kabli Dz/Dw =160/138 typu Arot kazda o dt. 3
m i zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-05100 i BN-8984-17.
Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z w/w
sieciami wykonywac recznie z zachowaniem obowigzujgcych norm i pod

nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

7. Opis konstrukcji.

7.1 Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Projektowane obiekty sg typu podziemnego, zatem nie wnoszg nowych

elementow do istniejgcego krajobrazu.
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7.2 Przygotowanie terenu.

Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciggow nalezy bezwzglednie
wykona¢ przekopy kontrolne. Doktadne dane odnosnie lokalizacji
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego pozwolg na poczynienie
niezbednych korekt w projekcie i zachowanie wifasciwej odlegtosci
pomiedzy projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem.

Wytyczenie trasy projektowanych ciggow uzbrojenia nalezy wykonac
dopiero po stwierdzeniu projektanta, ze wyniki z przekopow kontrolnych

zostaty uwzglednione w projekcie.

7.3 Posadowienie kanatow.

Roboty ziemne 2zwigzane z budowg kanalizacji grawitacyjnej i
cisnieniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty

budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.”

7.4 Wykonanie kanatéw metodami bezwykopowymi.

7.4.1 Przekroczenie drog.
Przekroczenie drog przewidziano metodg mikrotunelingu z transportem
urobku przenosnikiem slimakowym. llos¢ przekroczen 19 z tego dla

kanalizacji PVC400 — 6 przekroczen o tgcznej dtugosci 82,0 m, dla
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PVC250 — 7 o tacznej dtugosci 112,0 m i dla PVC200 — 6 o tgcznej
dtugosci 87,1 m.

Dla PVC 400 rura przewiertowa - stalowa 508 x 16,0

Dla PVC250 — 323,9 x 12,5

Dla PVC200 — 273 x 12,5

Rury stalowe fabrycznie izolowane wewnetrznie i zewnetrznie.

7.4.2 Przekroczenie pod ciekami.

Przekroczenie ciekdbw przewidziano metodg mikrotunelingu z
transportem urobku przenosnikiem slimakowym. llos¢ przekroczen 17 z
tego dla kanalizacji PVC400 — 4 przekroczen o tgcznej dtugosci 63,5 m,
dla PVC250 - 5 o tgcznej dtugosci 75,5 m, dla PVC200 — 3 o tagcznej
dtugosci 53,0 m dla PVC160 — 5 o fgcznej dtugosci 48,5 m.

Dla PVC 400 rura przewiertowa - stalowa 508 x 16,0

Dla PVC250 - 323,9 x 12,5

Dla PVC200 - 273 x 12,5

Dla PVC160 - 219,1 x 8,0.

Rury stalowe fabrycznie izolowane wewnetrznie i zewnetrznie.

7.5 Wykonanie studni.

Na budowanych kolektorach zaprojektowano nastepujgce studzienki

kanalizacyjne:
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7.5.1 Studzienki kanalizacyjne niewtazowe - inspekcyjne.

studzienki kanalizacyjne tworzywowe niewtazowe 600
studzienki kanalizacyjne tworzywowe niewtazowe inspekcyjne z PP
425.

7.5.2 Studzienki kanalizacyjne wtazowe.

studzienki prefabrykowane 1000 i 1200 mm, skatalogowane w
zaktadzie prefabrykacji posadowione na warstwie grubosci 30 cm z
ubitego ttucznia (klihca) oraz warstwie chudego betonu
wyrownanego do poziomu posadowienia studni.

Pompownie wykonane bedg jako typowe prefabrykowane.

Posadowienie pompowni jak pozostatych studni prefabrykowanych.

7.6 Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo — wodne, gtebokos¢ posadowienia
kanatow i obiektéw, konfiguracje terenu oraz sposéb prowadzenia robot
ziemnych, odwodnienie wykopow wymagane bedzie przy wykonywaniu
pompowni i na niektorych odcinkach sieci.

Do pompowania wody przewiduje sie pompami zatapialnumi np. typu P-
1CA o parametrach:

- wydajnos¢ 0- 16 m3/h

wysokos¢ podnoszenia 12,5 m

silnik elektryczny o mocy 1,5 kW
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producent POWEN Zabrze.

Zrzut wody rurociggiem tymczasowym, parcianym D30 mm do
istniejgcego rowu — cieku powierzchniowego.

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb odwodnienia wykopow 2x1,5 kW.

Zabezpieczenie energii elektrycznej z agregatu pradotworczego.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Zaprojektowana inwestycja pozwoli na znaczng poprawe czystosci
ciekdw na terenie Skawicy ze wzgledu na przejecie sciekow sanitarnych
i skierowanie ich docelowo na oczyszczalnie sciekéw. Obecnie Scieki
sanitarne gromadzone sg w szambach, odprowadzane sg do kanalizacji

deszczowej lub ptyng kanatami bezposrednio do rowu lub innych ciekow.
8. Strefa ochronna.

Projektowane obiekty nie wymagajg strefy ochronnej. Realizacja
inwestycji wptynie na poprawe stanu otaczajgcego srodowiska poprzez
likwidacje odprowadzania sciekow do ciekow i ziemi.

10. Warunki korzystania dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane obiekty nie sg obiektami uzytecznosci publicznej, zatem
nie przewiduje sie dla nich specjalnych zabezpieczen ani utatwien dla

0s6b niepetnosprawnych.
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11. Opinia odnosnie mozliwosci nabycia i zajecia terenu.

Zajecia terenow pod budowe kanalizacji (pas roboczy) mozna dokonac
po uzyskaniu zgody witascicieli tak osob fizycznych, jak i osob prawnyc
lub w razie sprzeciwu na drodze Art. 70 ustawy z 29 kwietnia 1985 r o
gospodarce gruntami i wywtaszczaniu nieruchomosci na rzecz inwestora
bezposredniego.

Po uzyskaniu zezwolen nalezy oszacowaC szkody powstate na skutek

zajecia terenu i wyptaci¢ odszkodowanie.

12. Drogi montazowe, organizacja ruchu.

Przy realizacji kanatow prowadzonych w chodnikach pas montazowy
wykraczat bedzie poza chodnik. Ziemia wywozona bedzie poza teren
budowy.

Na czas realizacji inwestycji obowigzywaC bedzie organizacja ruchu
drogowego objeta odrebnym opracowaniem. Bezwzglednie nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do posesji. Po zakonczeniu realizacji
kanatéw nawierzchnie drogowe, chodniki przywrécone zostang do stanu
pierwotnego.

Do projektowanych pompowni utozona zostanie tymczasowa droga
montazowa z ptyt drogowych do czasu wybudowania docelowych

dojazdow do pompowni.
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13. Istniejaca zielen.

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji dotozono wszelkich staran dla
zachowania istniejgcej zieleni. W miejscach gdzie nie byto to mozliwe,
drzewa przewidziane do usuniecia zostang przesadzone lub wyciete.
Drzewa do wyciecia lub przesadzenia zostang wskazane po wykonaniu
ostatecznego wytrasowania geodezyjnego a Inwestor uzyska zgode na

wycinke kolidujgcych drzew.

14. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatek mogacymi stwarzac
niebezpieczenstwo dla ludzi sa:
kable energetyczne,
linie energetyczne napowietrzne,
ruch drogowy odbywajacy sie wzdtuz wykopu,
otwarte wykopy
W celu zapewnienia witasciwych warunkow i bezpieczenstwa pracy
nalezy stosowacC ogolne wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach
prawnych.
Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz 401),
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- Rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy

eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych,

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji
obiektow i urzadzen wodno - Sciekowych w gospodarce

komunalnej — wydania CTBK 1989 roku.

15. Wykaz norm i katalogéw

PN/B-01700;1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzagdzenia i sieC
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN/B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN/EN 1610 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN/EN 752-4. 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

Inne dokumenty.

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z
dnia 3.08.2000 r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych h wyrobow budowlanych Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995 r. poz. 48.
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. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 21.11.1995

r. W zmieniajgce rozporzagdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych Dz. U. Nr 136 z
1995 r. poz. 672

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w

sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych Dz. U. Nr 47/2003 poz 401

. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzgdzen, materiatow

i instalacji wydane przez producentow

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -

montazowych tom | i Il MGPIB z 1990 roku.
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