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UWAGA: O0ZNACZENIA:
Obetonowanie rury spadowej nalezy 12 Rura PVCwg profilu
poprzedzi¢ owinigciem rury folig z 3
tworzywa sztucznego 4

o podwyzszonej wytrzymatosci

. Uszczelka na rurociqggu z bosymi koncami
. Trojnki prostokgtny z bosymi koficami
. Przejscie rur przez Sciany betonowe

wg. Krywatd ERG lub Mabo TURLEN
. Tak jak 1.
. Kolano 88,5°

. Tak jak 1. z bosymi koncami

5
6
7. Kineta studni wylewana (beton) na budowie
8
9

10,

Kanalizacja, ciggi gfowne
71qczka dwukielichowa

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA

Tytut projektu.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SKAWICA-
GMINA ZAWOJA - ETAP | - PROJEKT WYKONAWCZY

Adres obiektu
budowlanego.

SKAWICA - GMINA ZAWOJA

Nazwa rysunku.

STUDZIENKA SPADOWA

Numer rysunku:

W-28

Skala: o o ) - Nr uprawnien )
) Imig i nazwisko: Specjalnos¢: budowlanych. Data. | Podpis.
Gtowny projektant: [ Jerzy MYKIETYNSKI instalacyjna 586/87 08.2009
. . ’ 0S-IV-7210/
Projektant: Wiestaw KOCOT instalacyjna 442/88 08.2009
Sprawdzit: Wojciech KARWATKA instalacyjna E,I\',Cg)é/%zl 08.2009




