TYP - 1

zasyp wykopu do warstwy konstrukcyjnej

TYPY _POSADOWIENIA RUROCIAGOW

drogi wykonac¢ z piasku zageszczonego
do 95% wg. Proctora
podsypka i obsypka z piasku zageszcz.

do 95% wg. Proctora

...._... nw L4 _H . Ahx._ﬂ
b .m_ Ry s. 4 " A... !
i M
L N o
o
POSADOWIENIE STUDNI

7]
/]
/]
/]
/!
/]
4
/.

10 cm

dno komory (studnia prefabrykowana)

2x Izoplast B modyfikowany

chudy beton

30 cm

kliniec (ttuczen kamienny) zageszczony

TYP -2

zasyp wykopu budowlanym gruntem

rodzimym
podsypka i obsypka z piasku zageszcz.

do 90% wg. Proctora
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BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA

Tytut projektu.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SKAWICA-
GMINA ZAWOJA - ETAP | - PROJEKT WYKONAWCZY

Adres obiektu
budowlanego.

SKAWICA - GMINA ZAWOJA

Nazwa rysunku.

POSADOWIENIE RUROCIAGOW |
KANALIZACYJNYCH

STUDNI

Numer rysunku:

W-27

Skala:

Nr uprawnien

} Imie i nazwisko: Specjalnosé: budowlanych. Data. Podpis.
Gtoéwny projektant: |  Jerzy MYKIETYNSKI instalacyjna 586/87 08.2009
; . . ) . 0S-IV-7210/
Projektant: Wiestaw KOCOT instalacyjna 442/88 08.2009
Sprawdzit: Wojciech KARWATKA instalacyjna SLK/0467/ 08.2009
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