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1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

“ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica — Gmina Zawoja
— Etap |
w ramach projektu: ]
system wodno - kanalizacyjny dorzecza Goérnej Skawy — Swinna Poreba”

Zamawiajacy . Urzad Gminy Zawoja
34-222 Zawoja 1307

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. W zakres tych
robot wchodza: roboty przygotowawcze, roboty towarzyszace i tymczasowe , roboty montazowe dla
sieci 1 przylaczy, instalacja studni kanalizacyjnych rewizyjnych i wlazowych, utozenie rur ochronnych
, proba szczelnos$ci, ochrona przed korozja, kontrola jakos$ci.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa oraz instrukcjami Inspektora.

1.3.Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi i towarzyszacymi przy budowie sieci kanalizacyjnych sa: wykopy wraz z
umocnieniem $cian, odwodnieniem ich na czas montazu, wykonaniem podloza , zasypaniem wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki , zasypki, zalozenie rur ochronnych oraz dla wszystkich kanatow
proba szczelno$ci a takze geodezyjne wytyczenie tras sieci kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacja
powykonawcza.

Okreslenia podstawowe podano w Specyfikacji ST 00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00.00
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Do budowy kanalizacji bedg stosowane rury, ksztattki , prefabrykaty betonowe , zelbetowe z tworzywa

sztucznego ,zgodne ze Specyfikacja i dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest :

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych 1 dokumentacjg

projektowa
- stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace Aprobaty Techniczne

2.1.Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

- rury lite kielichowe i ksztattki klasy S do sieci kanalizacyjnej PVC-U z wydtuzonym kielichem wg
PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $rednicy ¢ 160 - 315 mm taczonych na uszczelke gumowa,
ktora dostarcza producent rur,

- tuleje skosne ochronne z uszczelka, (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe

studzienek) z PVC o $rednicy ¢ 160 - 315mm,

2.2 Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego

Na terenie poszczegolnych posesji do odbioru Sciekdéw zastosowano studnie 315 z rur karbowanych

o dhugosci 2,0 m z kineta PP & 160/160 z rurg teleskopowa i pokrywa zeliwng B125 do rury

teleskopowej. Na sieci do wlaczenia przylaczy zastosowano studnie & 600 z rur karbowanych o

dlugosci 2,0 m 1 3,0 m z kineta DN600 z wlazem betonowo-zeliwnym D400 z ryglami oraz

pierScieniem odciazajacym .
2.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne bgde spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999

Dla sieci kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne , przelotowe , polaczeniowe , kaskadowe z
prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych o $rednicy DN/ID 1000 mm

Studzienki bede zaopatrzone w krocce przylaczeniowe osadzone w tulejach pozwalajace na regulacje
kata podtgczenia o + 7° .

Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregow betonowych
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DN/ID 1000mm odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08. Komora robocza studzienek
okraglych w obregbie wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako prefabrykat w formie pierscienia z
dnem lub w formie osobnego pierscienia posadowionego na ptycie dennej.

Dno studzienki - nalezy wykona¢ jako prefabrykowang ptyte lub razem ze Scianami komory roboczej
jako prefabrykat. Ptyte denng pod prefabrykowana studnig denng wykona¢ jako zelbetowa z betonu
hydrotechnicznego z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

Kregi betonowe prefabrykowane o $rednicy 124/100, 150/ 120, 180/120 cm wg PN-EN ISO
9001:2001, DIN4034.

Ptyty pokrywowe zelbetowe prefabrykowane o $rednicy powinny by¢ wykonane wg KB — 38.4.3/1.
Wszystkie elementy prefabrykowane nalezy wykonaé z betonu kl. B45 , min.W-4 , M 100 wg BN-
62/6738-04-07.

Na studzienkach zostang zastosowane wlazy zeliwne typu ciezkiego wg PN-H-74051-1:1999 Wiazy
typu ciezkiego D400 beda umieszczone w jezdni spelniajac wymagania normy PN-H-74051-02
Wtlazy powinny posiada¢ zamknigcie zawiasowe lub zatrzaskowe.

Stopnie ztazowe zeliwne winny odpowiada¢ wymaganiom PN/H-74086.

Podsypka pod studzienki powinna by¢ wykonana z piasku drobnego lub $redniego warstwa grubosci
15 cm.

Laczenie prefabrykatow - kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg
PN-90/B-14501

2.4.Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku ,pospoiki lub zwiru .UzZyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm np.PN-86/B-06712 , PN-87/B-01100.
2.5.Beton

Poszczegdlne elementy konstrukcji w zalezno$ci od warunkéw ich eksploatacji nalezy wykonaé z
betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-45, min.W-4, *"M-100".

Beton musi spelnia¢ wymagania (wg PN - 88 / B - 06250):

- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5 %,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelno$ci co najmniej W-4,
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- odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej M100.
Warstwe betonu pod fundamenty i ptyty denne obiektow nalezy wykonaé¢ z betonu klasy B20 z

utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.
2.6.Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spetnia¢ wymagania PN-B-
19701:1997

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodla dla danego obiektu, a jego pochodzenie i1 jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Dla uzyskania betonu klasy B45 (W-4, M-100) zaleca si¢ stosowa¢ cement portlandzki czysty bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990

2.7. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji musi by¢ atestowana i odpowiadac
wymaganiom PN-82/H-93215, PN-1SO 6935-1:1998, PN-1SO 6935-1/Ak:1998, PN-1SO 6935-2:1998,
PN-1SO 6935-2/Ak:1998, klasa, gatunek i $rednica zgodna =z dokumentacja projektowa i
dokumentacja producenta elementow prefabrykowanych . Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego

innych stali lub $rednic bez zgody Inspektora.
2.8.Woda

Woda stosowana do betondw musi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociaggu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia

zanieczyszczen.

2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.
2.10.Materialy izolacyjne

Materialy wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST posiadajace swiadectwo dopuszczenia do
stosowania oraz atest a mianowicie :

- papa asfaltowa wg PN/B-27620:1998,

- lzoplast "R™ i "B":
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Izoplast "R" - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania wykonania
powlok w gruntach suchych,
Izoplast "B" - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych
1 wodochronnych na podtozu z Izoplastu "R",
- wszelkie inne 1 nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgoda

Inspektora.
2.11.Produkcja i wymagania dla elementow prefabrykowanych

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej nie
tylko parametry wytrzymato$ciowe i trwalosciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt
pracy prefabrykatu w uktadzie calego obiektu. Poszczegodlne etapy procesu produkcji prefabrykatow
powinny obejmowac rowniez stosowne badania tak, by elementy produkcji spelnialy wymagania
niniejszej ST w zakresie materiatdéw, form oraz wykonania mieszanki betonowej 1 betonu. Ksztalty i
wymiary elementdow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Powierzchnie elementéw
prefabrykowanych powinny by¢ gladkie, bez rakdéw, peknie¢ 1 rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatos¢ po pecherzykach powietrza 1 po wodzie, ktorych gleboko$¢ nie przekracza 5 mm.
Zacieranie elementow po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny

by¢ bez szczerb.
2.12.Skladowanie materialow

Rury - sktadowanie rur na budowie powinno by¢ w miejscu o czystym, rownym

1 wolnym od kamieni podiozu z mozliwoscia odprowadzenia wod deszczowych. Rury w nalezy
sktada¢ w pozycji lezacej. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob sktadowania
nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkoéw i
klinow drewnianych. Zaleca si¢ zabezpieczy¢ rury w miejscu sktadowania przed dziataniem promieni
$wiatta stonecznego oraz przed mozliwos$cig kontaktu rur z olejami, thuszczami, farbami, benzyng itp.

Elementy studni rewizyjnych jako wyroby z tworzyw sztucznych nalezy skladowac Scisle z
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zaleceniami producenta , posegregowane , zabezpieczone przed promieniami slonecznymi |,
uszkodzeniem i zabrudzeniem . Zaleca si¢ przechowywanie w pomieszczeniach zamknigtych.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowaé w

pomieszczeniu zamknigtym.

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wtlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00.00

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nast¢pujacy sprzet:

. koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m?,

o spycharki kotowe lub gasienicowe 75 1 100 kM,

o réwniarka samojezdna 100 kM,

e  ubijak spalinowy 200 kg,

e  pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

. wciagarki reczne,

e  Wwciggarki mechaniczne,

e  samochody skrzyniowe,

. samochody samowytadowcze 5 ti15-10t,

e  sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m3/min.,

o beczkowozy,

o zuraw budowlany samochodowy,

e  pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ogolnej ST 00.00

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
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dodatkowe wymagania:
*  przew0z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
» $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi,
»  przewdz powinno si¢ wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,
* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
» wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
* przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian $rodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,
= przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni,
» przy dtugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznos$ci
jak dla rur. Elementy studni rewizyjnych 315 i 425 przewozi¢ z zachowaniem zalecen producenta i z
zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych (PVC , PE , PP ). Wiazy kanatowe
moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wilazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtlazy typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalowa.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ogolnej ST 00.00.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji | harmonogram robot
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uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych nalezy
wykona¢ zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja techniczng

SST-01.01

Usunigcie elementow drog, ogrodzen. Usuni¢cie elementow drog, ogrodzen, itp. nalezy wykonac
zgodnie ze specyfikacja techniczng SST-04.01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia — poprzez wykonanie wykopow kontrolnych.

Wykopy. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng
SST-01.02

Odwadnianie wykopow. Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu; rodzaju

gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

o powierzchniowa,
o drenazu poziomego,
o depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjna z thucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z
warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienki zbiorczej umieszczonej w
dnie wykopu , skad zostanie odpompowana poza zasigg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5 - 6 m montowane za pomoca wptukiwanej rury
obsadowej srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg pompowania w czasie 6 godzin
za pomocag pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody 1 prawidtowosci obsypki
filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robdt. Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ bezwzglednie wykopy

umocnione.
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Zgodnie z dokumentacja geotechniczng przy wykonywaniu wykopdw nie powinna pojawi¢ si¢ wody
(warstwy wodonos$ne ponizej gltebokosci wykopow). W przypadku pojawienia si¢ wody lub naptywu
wody opadowej wykopy nalezy odwodni¢.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 02 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé rgcznie
bezposrednio przed ulozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach maksimum
co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggni¢cia gltebokosci
wiekszej niz 1m .
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm
dla gruntdow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi = 5 cm.
Przygotowanie podloza. Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy
uwzglednieniu rodzaju gruntu. Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej
wilgotno$ci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez pltynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o

glebokosci 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w

sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie

gromadzacej si¢ w nich wody,

dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla
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0 co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow niz te, ktore scharakteryzowano powyzej nalezy

wykona¢ podloze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonad jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych,
podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty. torfy, ity) o matej
grubosci po ich usunieciu,
przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych),
W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow,
jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
w razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelno$ci
odcinka kanatlu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata
na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego
podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢: dla przewodéw PVC 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.
Badania podloza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy dno
kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposéb okreslony w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Zamawiajacym.
Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych.

Roboty montazowe. Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystagpi¢ do wykonania
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montazowych robdt kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gtgbokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i
podloza na odcinku co najmniej 10 m. Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610/03.2002

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow przed potaczeniem i opuszczeniem
do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz zziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wy-
roéwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci
rury 1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie moglta zmieni¢ swego potozenie. Nalezy sprawdzié
prawidlowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchyltka osi utozonego przewodu
od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchyltka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ do-
puszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia
maksymalnych predkosci przeptywu. Dla zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zastosowano rury

ochronne. Nalezy je zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypa¢ do
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takiej wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Rury kanalowe. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy. Polaczenia kanatéw stosowaé
nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego 1 odptywowego -
zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°. Rury z PVC mozna uktadaé przy
temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z
uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

o wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

. wykona¢ ztgcza - osie tgczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod rurami.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC
wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze takie jak: przycinanie rur,
przygotowanie kielichow do potaczenia, itp.

o Studzienki kanalizacyjne. Studzienki kanalizacyjne nalezy zastosowaé gotowe, wykonane z
tworzyw sztucznych lub betonowe prefabrykowane z wlazem kanatowym,- o rodzaju okreslonym w
dokumentacji projektowej . Nalezy S$ciSle zastosowa¢ si¢ do instrukcji 1 zalecen producenta
(dostawcy). Studzienki nalezy montowaé rownolegle zbudowg kanatow. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowe;.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studni nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem tulei
ochronnych pozwalajacych na korekty w kacie wprowadzanych 1 wyprowadzanych przewodow.

Proba szczelnosci. Probe szczelnoSci przewodow natgzy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét . Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé
probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu,
odcinkami pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Kanaty zamkna¢ tymczasowymi zamknigciami
mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu woda i dokonania
proby szczelnosci. Zigcza zardwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przylagczami winny
by¢ nie zasypane. Studzienki podlegaja probie lacznie z calym badanym kanatem. Urzadzenia do
zamykania (na okres proby) badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w krdéce z zaworami dla:

o doprowadzenia wody,

BIOTECH - PROJEKT
Pracownia Projektowo — Techniczna
inz. Jerzy Mykietynski
34-200 Sucha Beskidzka ul. Widokowa 17




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica — Gmina Zawoja —
Etap I””

SST 02.01 Wykonanie obiektu liniowego : kanalizacja sanitarna grawitacyjna

o opréznienia rurociggu z wody po probie,
o odpowietrzenia,
. przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetienia przewodu nie
powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego napeinienia i odpowietrzenia przewodu.
Skrzyzowania z istniejacymi gazociagami. W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z
gazociggiem, w przypadku gdy odleglo$¢ bedzie mniejsza niz 0,4 m w poziomie i 0,2m w pionie na
gazociag nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng tak aby odlegtos¢ konca rury ochronnej od $cianki
zewngetrznej projektowanego kanatu wynosita minimum 1,5 m z kazdej strony. Koncowki rur
ochronnych zaslepi¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dlugosci minimum 30 cm. Przystgpienie do
robét nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Gazowniczego.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji
roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu. Na istniejacych
kablach energetycznych zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne o $rednicy 160 mm o dtugosci 2,2 m
zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy
prowadzi¢ w odleglosci 2 m od stupow.

Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi. Istniejace kable teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng $rednicy 160 mm o dlugosci 3,2 .m

Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi. @ W przypadku skrzyzowania
wykonywane] kanalizacji z wodociggiem na odleglos¢ mniejsza niz 0,5 m , na przewodach
wodociggowych nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne PVC typ lub stalowe , tak aby odlegto$¢
konca rury ochronnej od $cianki zewngtrznej projektowanego kanalu wynosita minimum 1,0 m z
kazdej strony. Koncéwki rur ochronnych zaslepi¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dlugosci
minimum 10 cm

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie ze

specyfikacja techniczng SST-01.02

6. KONTROLA JAKOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00.00.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci
robot powinna obejmowacé nast¢pujace badania: zgodnosci z dokumentacja projektowa wykopow
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatow, utozenia

przewoddéw wraz z uzbrojeniem sieci na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa polega na poroéwnaniu wykonywanych badz

wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na

podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatdéw i elementow obudowy, zabezpieczenia

wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa

pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480.W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projek towej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w

dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do

powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanahlu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie

wiecej niz 25 m.

Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedlug

odpowiedniej normy branzowej BN-77/8931-12 i wilgotno$ci zaggszczonego gruntu.
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Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym

grubo$¢ podloza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z
doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podtoza i

glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez pordéwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, w tym na
podstawie dokumentéw okreslajagcych jako$¢ wbudowanych materiatow i poroéwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreSlonymi w specyfikacjach
technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie

badania specjalistyczne.

Badania w zakresie kanatu, studzienek obejmujg czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dhugosci (z doktadnoscia do 10 cm) 1 $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu
na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania

potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napelienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku

I przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje 1 robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadla wody gruntowej na

zewnatrz 1 w kinecie poszczeg6lnych studzienek.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okres§long w niniejszej
specyfikacji technicznej 1 zaakceptowang przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci kontrola powinna

obejmowac:
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sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypkKi,
badanie odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia kanalow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatu,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia kanatow,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow kanalizacyjnych,
sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja rur ochronnych

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztalttowacé

si¢ nastgpujaco:

odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalone;j

na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z

punktem 5.. SST 01.02
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e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogoélnej ST 00.00.

Jednostka obmiarowa: - kanalizacja jest 1 [m] dla kazdego typu i Srednicy,

- studzienka [sztuka] dla kazdego typu i srednicy

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
| wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
opisanych w specyfikacjach technicznych daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi robodt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania rur kanalowych,

e wykonane studzienki kanalizacyjne,

e zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
| poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom
czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Przy odbiorze czgsciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie

wykonywania robot.

e Stan terenu okreslony przed przystagpieniem do robdt przez podanie znakdéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze

przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.
e Dziennik budowy.
e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

e Dane okreslajace stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
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przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e Sposobu wykonania wykopow pod wzglgdem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem

woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych.

e Przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci).

e Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow kanalizacyjnych do powierzchni terenu.

e Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci.

e Podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i glebokosci
utozenia- jezeli takowe wystapi.

e Jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami.

e Ulozenia przewodu kanalizacyjnego na podtozu naturalnym ewentualnie wzmocnionym.

e Dhugosci 1 S$rednicy przewodow kanalizacyjnych oraz sposobu wykonania potaczenia rur

i prefabrykatow.
e Szczelnosci przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek na infiltracje.

e Materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wlasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokolow i wpisane do dziennika budowy.

Odbior techniczny koncowy. Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci

badanego odcinka przewodu. Przy odbiorze koncowym wymagane jest przedlozenie nastepujacych

dokumentow:
e wszystkich dokumentow jak przy odbiorze czgsciowym,

e protokotow wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
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protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu kanalizacyjnego,
swiadectw jakos$ci wydanych przez dostawcoOw materiatow,

dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokotly badan szczelnosci calego przewodu.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00.00

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej,
dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podtoza,

utozenie rur kanalowych,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektow,

badania szczelno$ci kanatow,

wlaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz z jej ewentualnym udroznieniem,
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
transport nadmiaru urobku,

regulacje wlazow studzienek do projektowanej niwelety terenu lub drogi,
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e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji

technicznej,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji

sanitarnej i kart inwentaryzacyjnych studzienek.

10.DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Zgodne ze Specyfikacjg Ogolnej ST 00.00 oraz dodatkowo:

PN-72/H-83104 - Odlewy z zeliwa szarego . Tolerancje , wymiary , naddatki
PN-85/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne .Podziat ,nazwy, okre$lenia
BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne
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